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1 TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

1.1 Opšti podaci 

- Investitor: Opština Kolašin 

- Vrsta objekta:  Javno osvjetljenje 

- Namjena objekta: Ulica u Mekića polju 

- Mjesto izgradnje: KP 768/ 7 I 768/ 8 KO KOLASIN 

- Faza projekta: Glavni projekat rekonstrukcije 

1.2 Urbanistički podaci 

- Kolovozni zastor: Asfalt 

- Saobraćaj: Dvosmjerni 

1.3 Urbanistički podaci 

- Svjetlosni izvor: 35W LEDs 

- Svjetiljka: Aegean 1 ME3 12LED 35W 900mA CL II 4939Lm  za montažu direktno na stub 

- Stub-nosač svjetiljke:        KRS-8/76 (svjetiljka se montira na vrh stuba pod nagibom 10) 
- Broj svjetiljki po stubu: 1 (jedna) 

- Ukupan broj stubnih mjesta: 5 (pet) 

- Ukupna snaga  projektovanog 

osvjetlj.: 

175 W 

- Napajanje: Ormar se povezuje na polje postiojeće rasvjete u TS 762 , trafo reon 10/0.4kV, DTS 762 – br. 

120126A – 2x630 kVA 

- Napojni kabl. vodovi: PP00-A 4x16 mm2, 0,6/1 kV 

- Sistem napajanja:  Trofazni. 

- Uzemljivač instalacije: Traka Fe-Zn 25x4 mm, povezana sa svim stubovima. 

- Zaštita: Zaštita planiranog osvjetljenja, obezbijedjena je NN osiguračima u napojnom ormaru i NN 

osiguračima na priključnim pločama u stubovima. 

1.4 Ekonomski podaci 

Imovinsko pravni odnosi: Riješeni u sklopu izgradnje saobraćajnice. 
Nabavka opreme i materijala: Predviđena i moguća na domaćem tržištu. 
Osnovni proizvođači opreme:  

- Svjetilke: Petridis, Grčka 

- Stubovi: “AMIGA"-Kraljevo,  

- Priključna ploča: "FEMAN”, Jagodina 

- Kablovi i provodnici: Fabrika kablova-Jagodina. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 

2.1  Uvod 

Predmet ove investiciono tehničke dokumentacije je glavni projekat rekonstrukcije javnog osvjetljenja i 

elektroenergetske infrastrukture pristupne saobraćajnice “ULICA U MEKIĆA POLJU” na parcelama KP 768/ 7 I 768/ 8 KO 

KOLASIN. 

Dokumentacijom su data tehnička rješenja na nivou Glavnog projekta rekonstrukcije elektroinstalacija jake struje 

odnosno elektroenergetske infrastrukture u skladu sa Projektnim zadatkom. Projekat obuhvata instalaciju javnog 

osvjetljenja, izmještanje i zaštitu postojeće elektroenergetske infrastrukture (VN i NN vodova). 
Glavni projekat radi se u skladu sa glavnim građevinskim projekom za izgradnju te ulice, iz kojeg su i preuzeti svi 

potrebni građevinski i saobraćajni podaci, tako da je postignuta neophodna usaglašenost sa tom projektnom 
dokumentacijom. 

Glavni projekat se radi se u skladu sa: 

- UTU-ima, 

- Projektnim zadatkom Investitora, 

- na osnovu prikupljenih podataka od Investitora i vlasnika elektroenergetske infrastrukture i 

- na osnovu uvida u postojeće stanje na terenu. 
 

Katastar postojećih instalacija od strane nadležnih institucija nije dostupan projektantu u periodu izrade projektne 

dokumentacije, pa se projektant oslonio na uvid u stanje na terenu. 

2.2 Električne instalacije jake struje – javno osvjetljenje 

2.2.1 NISKONAPONSKI KABLOVSKI PRIKLJUČAK 

Priključenje električnih instalacija će se ostvariti preko postojeće niskonaponske distributivne mreže, odnosno 
planirane svjetiljke će biti povezane na planirani prmar javnog osvjetljenja RO-oj-1, koji se napaja sa polja postiojeće 
rasvjete  TS 762 , trafo reon 10/0.4kV, DTS 762 – br. 120126A – 2x630 kVA. 

 

 

2.2.2 POSTOJEĆE STANJE 

U trenutku izrade projekta, Projektantu nije dostupan katastar postojećih instalacija na ovom potezu te se 

Projektant oslonio na uvid u postojeće stanje na terenu i nezvanične podatke dobijene iz nadležnih institucija. 
U skladu sa gore navedenim projektant nema preciznu informaciju da li na trasi postoje pozicije gdje se planirana 

NN mreža za potrebe javne rasvjete ukršta sa drugom infrastrukturom, a  u slučaju da prilikom izvodjenja dodje do 
ukrštanja ili paralelnog vodjenja sa drugim instalacijama, isto izvoditi u skladu sa Preporukama, pravilnicima i smjernicama 

datim u poglavlju 3 – „Tehnički uslovi za izvodjenje radova”. 
 

 

2.2.3 IZBOR ELEMENATA INSTALACIJE OSVJETLJENJA 



 
 

2.2.3.1 Izbor svjetlosnog izvora 

Kao svjetlosni izvor odabrana je stubna svjetiljka u skladu sa savremenim tendencijama u osvjetljavanju 

saobraćajnica namijenjenih za kretanje pješaka i rekreaciju, LED svjetiljke. 
Izbor savremenih LED svjetiljki  je u potpunosti opravdan zbog kvaliteta tog svjetlosnog izvora i njegove visoke 

ekonomičnosti.  
Ovim projektom je predviđena LED svjetiljka snage 35W za potrebe osvjetljavanja saobraćajnice zajedno sa 

trotoarom. Preporučena svjetiljka je tipa  Aegean 1 ME3 12LED 35W 900mA CL II 4939Lm, proizvodjača Petridis, Grčka, a 

može biti zamijenjena svjetiljkom sličnih ili boljih tehničkih karakteristika. 

Odabrani svjetlosni izvori moraju sadržati uredjaj za zaštitu od prenapona, i ne smiju se direktno priključiti na 
mrežni napon (230V), već se to radi preko odgovarajućih predspojnih uređaja. Odabrane svjetiljke moraju sadržati ove 
predspojne uređaje. Svjetiljka mora biti u kompletu sa prenaponskom zaštitom 10 kV. 

2.2.3.2 Izbor svjetiljke 

Projektant se, u skladu sa projektnim zadatkom odlučio za preporuku korišćenja predloženog tipa svjetiljki:  

- Svjetiljka tipa Aegean 1 ME3 12LED 35W 900mA CL II 4939Lm, proizvodjača Petridis, Grčka. Prednost ovog tipa svjetiljki 

je u vrlo visokom stepenu zaptivenosti cijele svjetiljke, IP68. Svjetiljka tipa “ Aegean 1 ME3 12LE” je namijenjena javnom 
osvjetljenju gradskih saobraćajnica, kao i magistralnih i regionalnih puteva. Odlikuju je jednostavan dizajn i vrhunske 
fotometrijske performanse. Odabrana svetiljka »Street« je snage 35W. 

Vanjske svjetiljke s izravnom svjetlosnom optikom, dizajnirane za korištenje LED svjetiljki. Optički sklop i sistem za 
pričvršc ́ivanje polova su izrađene od od lijevanog aluminija Supercast. Faza farbanja sastoji se od prajmera i teksturne 

tečne akrilne boje, očvrsle na 150°C, sa visokim stepenom otpornosti na vremenske uslove i UV zrake. Opcija 
podešavanja nagiba u odnosu na površinu puta od -10° ÷ +10° za bočnu ugradnju. Visoku IP zaštitu garantuje silikonska 

zaptivka postavljena između dva elementa. U kompletu sa monohromatskim LED sklopom i polimernim optičkim 
elementima višeslojnog sočiva. 

 

Svjetiljka se standardno proizvodi u sivoj boji. Određivanje boje svjetiljke prepušta se urbanističkoj službi, a 
projektant preporučuje standardnu sivu ( RAL7010) boju svjetiljke. 

2.2.3.3 Izbor stubova - nosača svjetiljki 

Da bi se, u instalaciji osvjetljenja ulice, omogućio jednostrani raspored svjetiljki, kao ekonomičniji, usvojena je 
visina stubova 8m, a sve naravno uz izbor svjetlosnog izvora koji zadovoljava evropske norme i standarde. 

Stub »KRS-8/76«, proizvodnje »AMIGA « - Srbija  je okrugli pocinkovani stub, čiji je prečnik pri dnu Ø 250 mm, a 
pri vrhu Ø 76mm, tako da se odabrana svjetiljka na vrhu stuba može montirati preko posebne lire koja omogućava 
montažu na stub. Otvor za priključnu ploču i osigurače nalazi se na visini 500 mm od temeljne (ležišne) ploče stuba i 
dimenzija je 400 x 85 mm. Temeljna (ležišna) ploča je dimenzija 350 x 350 x 10 mm odnosno 400x400x10. Stub se za 

temelj učvršćuje ankerima M 20/18. Stub je bez poprečnih varova.  
Proizvođač, odnosno uvoznik stuba treba naručiocu stuba obezbijediti dokaze da je stub proizveden u skladu sa 

evropskim standardom EN 40/1-9. 

Raspored stubova u projektovanoj instalaciji osvjetljenja ulice je jednostrani. Rasponi između stubnih mjesta duž 
ulice su uglavnom iste veličine. Proračunski raspon iznosi oko 30m. 

Direktna rastojanja susjednih stubnih mjesta data su na situacionom planu. 

Temelje stubova izvesti od betona MB 20. Dimenzije temelja su 0,6x0,6x1.0m za stubove visine od 8m. Pri izradi 

temelja, pored ankera u temelj ugraditi po dvije juvidur cijevi Ø 75 mm, l = 1,00 m radi omogućavanja ulaza i izlaza 
napojnog kabla u stub i iz stuba. Cijevi se postavljaju po pravcu polaganja napojnog kabla i to pod uglom (od kablovskog 

rova ka donjem otvoru stuba) koji će zadovoljiti i podatak o minimalno dozvoljenom radijusu savijanja kabla. Pri izlivanju 
temelja, kroz temelj treba položiti i pocinkovanu čeličnu traku Fe-Zn 25x4mm, dužine oko 2,00 m, koja će predstavljati vezu 
stuba sa uzemljivačem (takođe traka Fe-Zn 25x4 mm), položenim duž kablovskog rova. Traka treba da izlazi iz temelja 
dovoljno da se može povezati sa zavrtnjem za uzemljenje stuba (pri postavljanju trake i određivanju njene dužine voditi 
računa gdje se nalazi zavrtanj za uzemljenje stuba). 

Svi predviđeni stubovi su demontažni, tj. montiraju se na pripremljenim betonskim temeljima. Na dnu stuba je 
zavarena ležišna (temeljna) ploča, sa centralnim otvorom za prolaz kablova i otvorima za ankere, preko kojih se stub 



 
 

montira na pripremljenom betonskom temelju, tako da je, u slučaju havarije, demontažan. Zajedno sa stubovima i 
ankerima, proizvođač stuba treba da isporuči i šablone za centrisanje ankera u temelju stuba. 

U donjem segmentu stuba treba da se nalazi otvor sa poklopcem, izveden u skladu sa JUS EN 40-2/1976, 

unutar kojeg se varenjem učvršćuje nosač priključne ploče. Pri naručivanju stuba, potrebno je navesti i tip priključne ploče, 
kako bi bio ugrađen i odgovarajući nosač. Uz nosač priključne ploče treba da se nalazi i zavrtanj (sa maticom), za vezu 
zaštitnog provodnika strujne veze priključne ploče i svjetiljke.  

Pri samom dnu stuba, iznad temeljne ploče, treba da se nalazi zavrtanj sa maticom, za vezu stuba sa 

uzemljenjem. 

U prilogu projekta je data mjerna skica predloženog stuba sa temeljima za njegovo fundiranje. Ugrađeni stubovi 
treba da kompletirani sa svjetiljkom, izdržavaju pritisak vjetra od 90 daN/m2, što odgovara maksimalnoj brzini vjetra od 34,8 

m/sec, odnosno cca 123 km/h. 

Pri montaži, vertikalnost stubova kontrolisati geodetskim instrumentom iz dva, međusobno upravna pravca, o 

čemu treba sačiniti zapisnik. 

2.2.3.4 Instalacija u stubovima – nosačima svjetiljki 

Kao instalacija u ovim stubovima - nosačima svjetiljki predviđena je priključna ploča tipa “PPRIV”, proizvodjača  
“FEMAN JAGODINA” – Srbija, ili slična drugog proizvođača, sa jednim minijaturnim nosačem osigurača sa cilindričnim 
topljivim uloškom nazivne struje 6A, (napajanje je kablom PP00-A 4x16mm2 0,6/1 kV, u slučaju primjene cjelonoćno – 

polunoćnog sistema osvjetljenja). Predviđena priključna ploča sadrži stezaljke za priključenje (bez papučica, omči i sl.) dva 

provodnika presjeka  do 16 mm2 sa donje strane i dva provodnika presjeka 2,5 mm2 sa gornje strane. Iz navedenih 

razloga, za vezu priključne ploče i svjetiljke koristiti provodnik tipa PP00 3x2,5 mm2. 

Zaštitni provodnik strujne veze priključne ploče i svjetiljke treba vezati na zavrtanj za uzemljenje svjetiljke sa 

jedne strane, odnosno za stub, kod priključne ploče, sa druge strane. 
Pri tome voditi računa o simetričnom rasporedu opterećenja po fazama (naizmjeničnom povezivanju svjetiljki po 

fazama).  

Kataloška dokumentacija priključne ploče data je u grafičkim prilozima projektu. 

2.2.3.5 Sistem napajanja i sistem osvjetljenja 

U projektovanoj instalaciji osvjetljenja predviđen je trofazni sistem napajanja (“svaka treća svetiljka”). U instalaciji 

osvjetljenja potrošači su monofazni, pa se trofazni sistem napajanja ostvaruje naizmjeničnim povezivanjem monofaznih 

potrošača (svjetiljki) na sve tri faze napojnog voda (“svaka treća svjetiljka”), pri čemu treba voditi računa o pravilnoj 
raspodjeli opterećenja. 
 
Razvodni orman javnog osvjetljenja RO-jo-1 
 

Upravljane kao i mjerenje utrošene električne energije u instalaciji projektovanog osvetljenja vršiće se u polju 
javne rasvjete novoprojektovanog slobodnostojećeg niskonaponskog ormara javnog osvjetljenja RO-jo-1. 

Projektovani ormar po pravilu mora biti urađen od materijala slijedećih karakteristika: 
- nezapaljiv, 

- nehigroskopan, 

- otporan na mehanička oštećenja IK 10, 
- otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa, 

- stepen zašštite IP 54, 
- montažna ploča je od izolacionog materijala; 

 

Preporučljivo je da orman bude izrađen od ojačanog poliestera, sa ugrađenim elementima za nošenje opreme. 
Takođe potrebno je da postoji staklo na dijelu ormana gdje je planirano postavljanje brojila radi lakšeg očitavanja stanja. 
Ugradnja stakla na ormanu ne smije narušiti zaštitu IK 10. Temelj, način ankerisanja i uvodi/izvodi kablova u ormaru 

moraju biti tipizirani, radi mogućnosti primjene i zamjene ormana raznih proizvođača. 
Oprema koju treba da sadrži orman je: 

a) Sekcija 1 (dovod) 

 Kompaktni tropolni prekidač prema standardu IEC 60947-2:  

 - Nazivna struja 100A- Nazivni napon AC 50Hz, 690V 



 
 

- Termomagnetna zaštita u vidu korizontalong rastavljača-osigurača sa odgovarajućim patronima 

 Izolaciona montažna ploča. 
 Prenaponska zaštita-metal-oksidnih odvodnika In (20kA), i maksimalno 65 kA za val 8/20 odgovarajućeg tipa-klase. 

Povezivanje i spajanje se mora izvesti u skladu sa preporukom proizvođača za sistem zašštite TNS. Odvodnici moraju 
obezbjediti funkciju odvajanja u slučaju otkaza, kao i njegovu signalizaciju. 

 Automatski prekidač, kriva C, nazivne struje 25A 
 
b) Sekcija 2 (mjerenje) 

 Trosistemsko, trofazno brojilo aktivne energije 3x380V, nazivne struje 40A, sa integrisanim uklopnim satom za promjenu 

tarife. Izuzetno, ako opravdani tehnički razlozi to nameću koristi se poluindirektno brojilo aktivne energije 3x380V, 5A uz 
primjenu odgovarajućih strujnih mjernih transformatora. I ovakvo brojilo mora imati integrisan uklopni sat za promjenu 
tarife. 

 Izolaciona montažna ploča. 
 Automatski prekidač, kriva B, nazivne struje 6A. Digitalni voltmetar 0-600V. 

 Automatski prekidač, kriva B, nazivne struje 6A. Brojač radnih sati. 
 

c) Sekcija 3 (upravljanje i razvod)  

 Izolaciona montažna ploča. 
 dvokanalni kompaktni vremenski prekidač 

 Tropolni kontaktori 500V, 80A, upravljački napon od 230V, 50Hz, sa dva para pomoćnih kontakata. 
 Jednopolni kontaktori 500V, 40A, upravljački napon od 230V, 50Hz, sa dva para pomoćnih kontakata. 
 Jednopolna sklopka sa nultim položajem ‘’1-0-2’’ za montažu na DIN-šinu –- kom 1 

 Jednopolna sklopka sa nultim položajem ‘’1-0 ’’ za montažu na DIN-šinu –- kom 1 

 Monofazna šuko utičnica za montažu na DIN šinama. 
 Kompaktna fluorescentna svjetiljka koja se aktivira preko prekidača koji se montira na vratima u unutrašnjem dijelu 

ormana. 

 Uklopni sat 

 Automatski prekidač, kriva B, nazivne struje 6A –- kom 1 

 Automatski prekidač, kriva C, nazivne struje 16A - kom 1 

 Automatski prekidač, kriva C, nazivne struje 25A - kom 9 

 Oklopljeni osigurač-rastavljač (IEC60269-2-1) nazivne struje 160/32A, nazivni napon AC 50Hz, 690V sa vijekom trajanja u 

ciklusima (kategorija A i CO ciklus 2000) –- kom 1 

 Oklopljeni osigurač-rastavljač (IEC60269-2-1) nazivne struje 160/6A, nazivni napon AC 50Hz, 690V sa vijekom trajanja u 

ciklusima (kategorija A i CO ciklus 2000) –- kom 4 (za potrebe javne rasvjete u sva četiri planirana ormara)  
 Međusobno povezivanje osigurač-rastavljač vrši se izolovanom igličastom sabirnicom. 
 Brava sa univerzalnim ključem i to za odjeljak sa brojilom sa ključem Regiona 2-Podgorica. 

 Šema izvedenog stanja sa označenim pravcima izvoda, u posebnom džepu sa unutraššnje strane vrata. 
 Oznake za obilježavanje ormana i opreme (tip ormana, naziv ormana u mreži Regiona 2-Podgorica, ime prizvožača, način 

zaštite od indirektnog dodira). Sve oznake moraju biti ugravirane na pločicama od trajnog materijala pričvršćene zavrtnjima 
- ne smiju se lijepiti. 

 Redne kleme 2,5mm2. 

 Zajednička neutralna sabirnica. 
 Sabirnica za uzemljenja. 

 

 

NAPOMENA: Prema saglasnosti CEDIS-a definisano mjesto priključenja je TS je postojće polje javne rasvjete.  U koliko 
postoji prostora u postojećem ormaru dodati opremu sa napajanje javne rasvjete. 

 

2.2.4 ENERGETSKI KABLOVI TIPA PP00-A 4x16 mm² i PP00-A 4x25 mm² 0.6/1kV 

Za izgradnju predmetenog NN kablovskog voda predviđeni su niskonaponski kablovi tipa  PP00-A  čiji su osnovni 
podaci: 



 
 

 
JUS N.C5.220 

Nazivni napon: 0,6/1kV 

Opseg temperature: 

 -40°C do +70°C - radne 

 +5°C do +70°C  - pri polaganju 

  
 

* Konstrukcija:  

* Provodnik - bakarno/aluminijumsko uže,  
* izolacija od PVC-mase,  

* ispuna od nevulkanizirane gume,  

* plašt od PVC mase. 
* Upotreba: Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro centralama. Polažu se u 

kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite. 

* Pakovanje: po 250 m za kablove  presjeka 240 mm2 i 1 000 m za kablove presjeka  25 i 35 mm2 na drvene doboše. 

*  

 
 
Dozvoljeno strujno opterećenje kabla: 
  

Nominalna strujna opteretljivost energetskih kablova izolovanih PVC masama za napon 0,6/1kV za predvidjeni tip kabla 

data je u narednom djelu projekta, a za normalne uslove pogona. Normalni uslovi pogona, za kablove položene u zemlju, 

su uslovi pri kojima se kablovi mogu opteretiti nominalnim strujama izračunatim za: 
 temperaturu zemlje 20 C, 

 specifični otpor zemljišta 100 C cm/W,  

 dubinu polaganja 70 cm,  

 faktor optererećenja 1 i  
 distributivni slučaj opterećenja. 

 Distributivno opterećenje definiše se kao 10-o časovno opterećenje nominalnom strujom a zatim 10-o časovno 
60%-tno nominalno opterećenje. 
  

Navedeno nominalno opterećenje treba redukovati korekcionim faktorima: 
k1 - kod paralelnog polaganja kablova, podrazumijevajući da je razmak između kablova u granicama dozvoljenih (primijenjen 

je faktor 1, obzirom na samostalno polaganje predmetnih napojnih vodova) 

k2 - ako se temperatura zemljišta razlikuje od 20C ( primijnjen faktor 0,95 obzirom da se vršno opterećenje može pojaviti u 

ljetnjem periodu - klimatizacija objekta) 

k3 - ako je specifični otpor tla različit od 100C cm/W  

 

Tabelarnim proračunom u projektu data je provjera tipa i presjeka usvojenih tipova kabla, dozvoljenog i 
procijenjenog strujnog opterećenja redukovano sa korekcionim faktorima, u zavisnosti od uslova polaganja na konkretnoj 

dionici. 

2.2.4.1 Zaštita kabla 1 kV od preopterećenja 

Za zaštitu od preopterećenja napojnog kabla tipa PP00; 1kV koriste se nožasti visokoučinski osigurači, kojim će se 
opremiti  mjesto priključka , prema uslovima Operatora distributivnog sistema. 



 
 

Kako je ovdje u pitanju povezivanje na postojeću mrežu javnog osvjetljenja usled nedostupnosti projekta jake struje 
istog, potrebno je u toku izvodjenja ispitati uslove i opravdanost povezivanja na postojeće javno osvjetljenje. 

2.2.4.2 Zaštita kablova PP00; 1 kV od kratkog spoja 

Za zaštitu kabla PP00; 1 kV od kratkog spoja projektuju se obično nožasti visokoučinski osigurači u priključnom 
mjestu opisani u prethodnoj tački projekta čije vrijeme pregorijevanja pri kratkom spoju pouzdano obezbedjuje termičku 
čvrstoću kablova. 
 Pri izboru karakteristika osigurača pored vodi se računa o dozvoljenom strujnom opterećenju kablova, vodi je 

računa i o termičkoj čvrstoći kablova pri kratkom spoju, kao i o uslovima primijenjene zaštite od previsokog napona dodira. 
 Provjera predviđene mjere zaštite od previsokog napona dodira primijenjenog sistema TN-C, kojom je 

istovremeno data i provjera sistema zaštite od kratkog spoja, data je posebno ovim projektom. 

 

 

 

 

2.2.4.3 Način polaganja napojnog kabla 

Plan polaganja niskonaponskog kabla je dat na situacionom planu u prilogu projekta.  

Prije iskopa rova obilježiti trasu voda i uporediti je sa trasama ostalih podzemnih instalacija, kako bi se utvrdila 
mjesta ukrštanja ili paralalnog vođenja projektovanih kablova sa postojećim podzemnim instalacijama. Na tim mjestima rov 
kopati ručno, bez upotrebe mehanizacije i uz maksimalnu pažnju i kontrolu. 

Pri slobodnom polaganju kabla u rov, prvo se na dnu razastre sloj sitnozrnaste zemlje iz iskopa debljine 10 cm, a 

onda polaže kabal. Kabl se polaže sa blagim krivinama ("zmijoliko"), radi kompezacije temperaturnih uticaja i eventualnih 
manjih slijeganja podloge. Radi toga će se u "Predmjeru radova" dužina kablova uvećati za 3%. 
 

Pri odmotavanju i polaganju  kablova mora se voditi računa da se ne oštete (ne smiju se vući preko oštrih ivica. 
Vučna sila ne smije biti viša od propisanih 5 x D2, gdje je D - prečnik kabla. Isto tako, ne dozvoljava se polaganje kabla pri 
spoljnim temperaturama nižim od +5 C bez posebnih mjera pripreme (zagrijavanja). Prilikom polaganja kablova radijus 

savijanja ne smije biti manji od 12xD, gdje je D spoljašnji prečnik kabla. Za upotrijebljeni kabl u ovom projektu poluprečnik 

krivina iznosi: 

     PP00-A   - 4x25 mm2  :  12x28.5 mm = 342 mm 

     PP00-A   - 4x16 mm2  :  12x23,5 mm = 282 mm 

 

Nakon polaganja kabla, a prije zatrpavanja, izvršiti snimanje njegovog tačnog položaja i na urađenoj situaciji 
ucrtati sve značajnije podatke potrebne za katastar kablovskih vodova, shodno odredbama “Pravilnika o metodama i 
načinu rada pri predmjeru podzemnih instalacija i objekata”.  

Po završetku snimanja tačnog položaja kablova, kablovi se prekrivaju drugim slojem sitnozrnaste zemlje, takođe 
debljine 10 cm. Dalje zatrpavanje rova se vrši iskopom, vodeći računa da iskop ne sadrži veće komade materijala oštrih 
ivica i sl. Zatrpavanje se vrši nabijanjem u slojevima od po dvadesetak centimetara. Nakon takvog prvog sloja iskopa 
polaže se traka za uzemljenje Fe-Zn 25 x 4 mm i to nasatice. Pri daljem zatrpavanju, na regulisanim površinama, na 40 cm 
i na 60 cm iznad kabla postavlja se upozoravajuća traka. Plastična upozoravajuća traka, treba da bude crvene boje, širine 
najmanje 0,1 m, a kvalitet materijala treba da garantuje vijek trajanja od 30 godina. Na dionicama gdje se polaže više 
kablova u  istom rovu upozoravajuće trake postaviti tako da svi kablovi budu "pokriveni". Pri zatrpavanju rova potrebno je 
postići zbijenost od najmanje 92%, prema JUS U.B1.038. Završetak kablova predviđen je toploskupljajućim kablovskim 
završecima tipa EPKT 0047, proizvod “Raychem”,  ili sličnim drugog proizvođača. 

Na dionici trase kablova, ispod betonskih temelja kablovi će se postaviti kroz kablovsku kanalizaciju. Kablovska 
kanalizacija se izrađuje od HDPE cijevi cijevi prečnika Ø 75 mm sa odgovarajućim kablovskim priborom (odstojnim 
držačima, gumenim prstenovima za spajanje cijevi i dr.). Pored kablovice za prolaz kabla koji se polaže, položiće se i 
rezervna kablovica  kako je dato na planovima u prilogu, a njeni otvori će se zatvoriti čepovima do korišćenja. Kablovice 
polagati na sloj pijeska debljine 10cm i prekriti ih takođe slojem pijeska do 10cm iznad kablovice. 

Na cijeloj dužini polaganja kablova paralelno sa kablovima predviđeno je polaganje trake za uzemljenje  Fe-Zn 

25x4 mm. Traku za uzemljenje povezati na Fe-Zn 25x4 mm položenu niz stub za uzemljenje odvodnika prenapona. 



 
 

Povezivanje trake na mjestima ukrštanja i račvanja izvršiti sa ukrsnim komadima za spoj traka – traka tipa JUS N. B. 936/II, 

60x60 u kutijama za ukrsni komad JUS/KUK 60x90, proizvodnje Elind – Valjevo. 

Trase kablovskih vodova obilježiti  standardnim oznakama (betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je 
oznaka). Potrebno je označiti  kabal u rovu, promjenu pravca trase, ukrštanje sa drugim podzemnim instalacijama itd. 

Nakon zatrpavanja rovova sve regulisane površine dovesti u prvobitno stanje. 

2.2.4.4 Obilježavanje kabla i trase kabla 

 Olovne obujmice 
Kabl treba da je u rovu obilježen olovnim obujmicama na kojima je utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja, 

a eventualno i broj kablovskog voda. Obujmice se postavljaju oko kabla na svakih 20 m u pravoj liniji i prilikom skretanja 

kabla na 5 m u oba pravca skretanja. 

Iste obujmice se postavljaju i na: 

 - ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije 

 - na mjestima gdje se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim istalacijama 

 - na ulazu u kablovsku spojnicu, stavljajući i natipis o godini montaže spojnice 

 - na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno.  

 
Oznake na površini zemlje 

Trasa kabla treba biti obilježena oznakama za regulisani  teren (na mjestu prelaza saobraćajnica) odnosno na 
ostaloj dužini oznakom za regulisani teren i to betonskim kockama sa utisnutom mesinganom pločicom. Mesingane pločice 
su različite za pojedine naponske nivoe kablova, za označavanje trase kabla, mjesta ukrštanja za svaku vrstu podzemnih 

objekata, mjesta postavljanja kablovskih spojnice i drugih bitnih elemenata na trasi kabla. 

 

Betonske kocke se postavljaju u osi trase kabla na rastojanju od 50 m u pravoj liniji, na mjestima skretanja kabla 

na 5 m u oba pravca skretanja i na navedenim mjestima.  

Skice betonske kocke i mesinganih pločica sa raznim oznakama date su u prilogu projekta. 

2.2.4.5 Instalacija izjednačenja potencijala 

U skladu sa Tehničkim propisima za izvođenje elektroinstalacija predviđena je i instalacija za izjednačenje 

potencijala. 

Izvrsiti povezivanje svih metalnih masa provodnicima žuto zelene izolacije P/F 1x16 mm2. Stubne svjetiljke duž 
trotoara povezati sa trakom Fe/Zn 25x4 mm za uzemljenje preko za to predviđenog priključnog kontakta, sa trakom koja je 
u direktnoj vezi sa trakom koja dolazi uz napojni kabal.  

2.2.4.6 Uzemljenje 

 Uzemljenje treba izvesti pocinčanom trakom Fe/Zn 25x4 mm. Sva podzemna spajanja izvesti ukrsnim komadima 
u kutijama za ukrsne komade (K-U-K) nakon montaže zalivene olovom i nakon toga bitumenom. Sva nadzemna mjesta 

izvesti prema crtežima, a spojna mjesta zaliti bitumenom, takođe traku premazati bitumenom na mjestu ulaza ili izlaza iz 
zemlje na dužini od min +30-30 cm. Nakon izvođenja izvršiti mjerenje i o tome pribaviti pismeni izvještaj - ATEST. Zahtjevi 

kojima mora odgovarati uzemljenje iznosi 10 Ωm. 
Prema  t.2.3.1. JUS IEC 1024-1/96 (Gromobranske instalacije – Opšti uslovi), da bi se obezbijedilo odvođenje 

struje atmosferskog pražnjenja u zemlju bez stvaranja opasnih prenapona, oblik i dimenzije sistema uzemljenja važnije su 
od specifične vrijednosti otpornosti uzemljivača. Ovaj standard zahtijeva da vrijednost udarne otpornosti uzemljivača za 
nivo zaštite i kod specifične otpornosti tla od 250 Ωm bude manja od 10 Ω. Prema t.2.3.2., za uzemljenje je predviđen 
uzemljivač zajednički za sve instalacije prema JUS N.B.754. 

 

 

 

 



 
 

2.3 Zaštita VN podzemnih vodova 

2.3.1 UVODNE NAPOMENE  

Ovim dijelom projekta je predviđeno da se obradi izmještanje (polaganje novih dionica) i zaštita postojećih VN 
kablova.  

Na osnovu podataka dobijenih od strane Operatora distributivnog sistema, podataka dobijenih od strane Investitora i 

obilaskom terena, u planovima u prilozima su ucrtane postojeće trase 10kV kablova. Najvažnije je pažljivim ručnim 
otkopima utvrditi tačan položaj kablova, dubinu i način njihovog polaganja, pa su predmjerom radova predviđeni probni 
iskopi. 

2.3.2 UKRŠTANJE KABLA SA DRUGIM OBJEKTIMA I PODZEMNIM INSTALACIJAMA 

Kako projektant ne posjeduje tačan katastar svih podzemnih instalacija, to izvođač mora sa krajnjom pažnjom da 
pristupi iskopu rova, ili da zahtijeva njihovo pribavljanje. 

 Pri polaganju kablova voditi računa da sva eventualna ukrštanja, približavanja ili paralelna vođenja kablova sa 
drugim podzemnim instalacijama budu izvedena u skladu sa navedenim propisima i preporukama. 

 Međusobni razmak energetskih kablova niskoga napona ne smije biti manji od 7 cm, pri paralelnom vođenju, odnosno 
20 cm pri međusobnom ukrštanju. 

 U slučaju paralelnog polaganja 10 kV kablova sa niskonaponskim kablovima, isti moraju biti odvojeni opekama, a 

minimalni međusobni razmak mora iznositi 10 cm. 
 

 Pri ukrštanju energetskih kablova istog ili različitog naponskog nivoa razmak između energetskih kablova treba da iznosi 
najmanje 20 cm. 

 Nije dozvoljeno paralelno vođenje kabla ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi (osim pri ukrštanju). Horizontalni 
razmak između kabla i vodovodne ili kanalizacione cijevi treba da iznosi najmanje 0, 40 m. 

 Kabal pri ukrštanju može biti položen ispod ili iznad vodovodne ili kanalizacione cijevi, uz rastojanje od 0, 3 m. 

 Ukolika ovaj razmaci ne mogu biti postignuti, tada energetski kabl treba položiti kroz zaštitnu cijev.  
 Pri paralelnom vođenju kablovskog sa telekomunikacionim kablom najmanji dozvoljeni horizontalni iznosi 0, 5 m. 
 Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabla izvesti uz međusobni razmak od 0, 50 m, s tim što se energetski 

kabal polaže ispod telekomunikacionog kabla. Ugao ukrštanja treba da bude bliži 90 , ali ne manje od 45 . 
 Energetske kablove pored zidova i temelja zgrada treba polagati na rastojanju od najmanje 30 cm. Ako pored zgrade 

postoji trotoar onda kabal mora da bude van trotoara.  

 Pored drvoreda energetske kablovske treba polagati na rastojanju od najmanje 1 m.  

  Na svim mjestima paralelnog vođenja ili ukrštanja kablova sa ostalim podzemnim instalacijama rov se kopa ručno, bez 
upotrebe mehanizacije.  

2.3.3 OBILJEŽAVANJE KABLA I TRASE KABLA 

Olovne obujmice 

Kabl se u rovu obilježava olovnim obujmicama na kojima je utisnut tip, presjek, napon, godina polaganja, a 
eventualno i broj kablovskog voda u rovu.  

Obujmice se postavljaju oko kabla na:  

 svakih 20 m u pravoj liniji 

 prilikom skretanja trase kabla na 5 m u oba pravca skretanja 

 ulazu i izlazu iz kablovske kanalizacije 

 na mjestima gdje se kablovski vod ukršta sa drugim podzemnim istalacijama 

 na mjestu ugradnje kablovske spojnice, stavljajući i godinu montaže spojnice 

na svim ostalim mjestima gdje nadzorni organ smatra da je potrebno. 



 
 

 

Oznake na površini zemlje 

Trasa kabla će biti obilježena oznakama za regulisani teren - betonskim kockama sa utisnutom mesinganom 

pločicom. Mesingane pločice su različite za pojedine naponske nivoe kablova, za označavanje trase kabla, mjesta 
ukrštanja za svaku vrstu podzemnih objekata, mjesta postavljanja kablovskih spojnice i drugih bitnih elemenata na trasi 
kabla. 

 Betonske kocke se postavljaju u osi trase kabla na rastojanju od 50 m u pravoj liniji, na mjestima skretanja kabla 

na 5 m u oba pravca skretanja i na navedenim mjestima.  

 Skice betonske kocke i mesinganih pločica sa raznim oznakama date su u prilogu projekta. 

2.3.4 KABLOVSKA KANALIZACIJA ZA POTREBE IZMJEŠTANJA POSTOJEĆIH KABLOVSKIH VODOVA 

Na trasi planirane saobraćajnice ukoliko se utvrdi da se 10kV kablovi nalaze u kolovozu planirane saobraćajnice i 
bude vršilo njihovo izmještanje u trotoar, predviđa se postavljanje kablovske kanalizacije za potrebe izmještanja postojećih 
elektroenergetskih vodova. Kablovsku kanalizaciju treba izvesti fleksibilnim cijevima HDPE/LDPE,  110 mm. Rov za 

kablovsku kanalizaciju treba da je dimenzija:  0,63 x 1,1 m (za četiri  kablovica). Prvo se na dnu rova, koje treba da bude 

ravno, položi cijelom širinom sloj pijeska, debljine 10 cm, a zatim polažu kablovice. Nakon toga, razastire se drugi sloj 

pijeska, koji treba da prekriva gornji nivo kablovica za 10 cm. Dalje zatrpavanje rova se vršči iskopom, uz nabijanje. 
Pri zatrpavanju rova kablovske kanalizacije položiti, cjelom dužinom kanalizacije i traku Fe/Zn 25x4 mm na koju 

bi se povezivale Fe/Zn trake polagane kod novih odnosno eventulno postojećih kablovskih vodova koji će koristiti 
predviđenu kanalizaciju. Takođe, prije zatrpavanja zadnjim slojem iskopa, položiti i trake za upozorenje da se ispod nalaze 
elektroenergetski kablovi. Na kraju, postaviti oznake na početku i kraju kablovske kanalizacije. 

Pri izradi kablovske kanalizacije koristiti odstojne držače, gumene prstenove za dihtivanje pri nastavljanju cijevi. 
Mjesta izgradnje kablovske kanalizacije, namjenjene provlačenju izmještenih kablova ukoliko se to pokaže 

neophodnim, su svi dijelovi prolaza kablova ispod saobraćajnice (raskrsnice, bočne ulice i slično...). 
U ovom dijelu projekta predviđene su sve kablovice koje su u funkciji postojećih i budućih elektroenergetskih 

distributivnih vodova, i za potrebe novoprojektovane instalacije osvjetljenja. 
 

 

 

3 TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA 

3.1 Prikaz tehničkih riješenja za primjenu mjera zaštite na radu 

A. O p a s n o s t i  o d  e l e k t r i č n e s t r u j e 
Električne instalacije jake struje, u odredjenim uslovima, mogu da prouzrokuju opasnosti i štete kao posledice: 
 - struje kratkog spoja 

 - struje preopterećenja 

 - nedozvoljenog pada napona 

 - slučajnog dodira djelova pod naponom 

  

- pojave visokog napona dodira 

 - uticaja vlage, vode i prašine na elektro opremu 

 - uticaja instalacije na pojavu požara i eksplozije 

Projektom su, a u cilju sprečavanja navedenih pojava, predvidjene sledeće mjere zaštite: 
 

 1.Cjelokupna instalacija,zaštićena je od kratkih spojeva i preopterećnja odgovarajućih osigurača. 
 2. Cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne prelaze dozvoljene 

vrijednosti. U vanrednim uslovima zaštita će isključiti odgovarajuće strujno kolo. 
 3. Sva oprema je tako odabrana da je nemoguće slučajno dodirnuti djelove pod naponom, a za zaštitu od pojave 
previsokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem zaštitnog uzemjenja sa posebnim zaštitnim vodom, sistem 
TNS.Napomena:Po završenoj montaži,a prije puštanja instalacije pod napon obavezno izvršiti mjerenja: 



 
 

 - otpora petlje 

 - efikasnosti izjednačavanja potencijala ( otpor izmedju zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih djelova 
drugih instalacija ne smije preći vrijednost 2Ω u bilo kojoj prostoriji objekta). 
 - otpora uzemljenja 

U toku eksploatacije povremeno, a najkasnije svake druge godine, konrolisati otpor petlje, efikasnosti izjednačavanja 
potencijala i otpor uzemjljenja. 

 

 4. Električne instalacije, zaštićene su od uticaja vlage i prašine ispravnim izborom kablova i opreme u skladu sa 
uslovima koji vladaju na mjestu ugradnje. 

 

 5.Objekat je, od požara ili eksplozije, koje bi mogle nastati usled dejstva električnih instalacija zaštićen pravilnim 
izborom i dimenzionisanjem osigurača, prekidača i druge opreme. 
 
B. N a d z o r 
  1. U slučaju potrebe nadzorna služba može vršiti manje izmjene projekta, u protivnom potrebna je saglasnost 

Investitora i projektanta 

 2. Sve izmjene odobrenog projekta Izvodjač mora unijeti u projekat, koga će poslije završetka radova predati 
Investitoru. 

 3. Garantni rok za izvedene radove odrediće se Ugovorom o izvodjenju. 
 
C.  U s l o v i   z a  i s p i t i v a n j e 
 1. Rezultati mjerenja otpora petlje izmedju provodnika medjusobno, kao i izmedju provodnika i zemlje, moraju se 

unositi u gradjevinski dnevnik. 

 2. Struja greške u svakom pojedinom mjerenom dijelu instalacije u suvim i vlažnim prostorijama, ne smije biti 
veća od 1mA, odnosno otpor mora iznositi min.1000Om-a za svaki volt nazivnog napona ( za napon 380/220V, otpor iznosi 

380/220 kOM-a) 

 3. Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski i pripremno zavr{ni radovi. 

 4. Za izvodjenje nepredvidjenih ili predvidjenih radova potrebna je saglasnost Investitora. 

 5. Puštanje instalacija u pogon,može se obaviti tek po obavljenom tehničkom prijemu i dobijanju dozvole za rad. 
 

 

3.2 Tehnički uslovi 

Ovi uslovi su sastavni dio Projekta i kao takvi obavezuju Investitora i Izvođača, da se pri izradi projektovanih instalacija, 
pored ostalog, pridržavaju i ovih uslova, jer oni sadrže mnoge elemente koji nijesu navedeni u tehničkom opisu i ostalom 
dijelu teksta, a važni su za izvođenje radova. Prema tome, pri izradi projektovanih instalacija, potrebno je pridržavati se 
dolje navedenog. 

 

1. Cjelokupna el.instalacija ima se izvesti prema priloženim planovima, ovim uslovima i važećim JUS propisima za 
izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje, odnosno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije 
niskog napona ("Sl.list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i 29/95). 

  

2. Prije početka radova, Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa Elaboratom i da sve svoje primjedbe, ukoliko ih ima, 

blagovremeno dostavi Investitoru, odnosno nadzornom organu. 

 

3. Investitor je dužan da u toku cijele gradnje objekta obezbijedi stručan nadzor nad izvođenjem radova. 
 4. Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna na licu mjesta sa objektom, pa ako nađe da su potrebne izvjesne 
izmjene, zbog građevinskih izmjena o tome obavijesti nadzornog organa i od njega pribavi potrebnu saglasnost za 
eventualne izmjene.  

 

5. Ukoliko se u toku izgradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene u Projektu, Izvođač je 
dužan da za svako ovako odstupanje ili izmjene prethodno pribavi saglasnost nadzornog organa. Nadzorni organ će po 
potrebi upoznati i projektanta sa predloženom izmjenom i tražiti njegovu saglasnost. 
  



 
 

6. Na osnovu datog Elaborata, Izvođač će tek po pregledu i dobijanju saglasnosti od strane Nadzornog organa početi sa 
radom.  

 

7. Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i biti 
prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati.  

 

8. Kod izvođenja ovih radova, ima se voditi računa da se što manje oštete već izvedeni radovi i postojeće konstrukcije. Isto 
tako, treba sprovesti koordinaciju poslova, kako bi se izbjegle međusobne smetnje pri radu različitih faza. 
  

9. Za vrijeme izvođenja radova, Izvođač je dužan da vodi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koje ovakav 
dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopštenja, kako od strane Nadzornog organa,tako i od strane Izvođača, moraju se 
saopštiti preko građevinskog dnevnika. 
 

10. Za ispravnost izvedenih radova, Izvođač garantuje 2 godine, računajući od dana tehničkog prijema objekta. Sve 
havarije i kvarove, koje bi se u tom periodu pojavile, bilo zbog upotrebe lošeg materijala ili nesolidne izrade, Izvođač mora 
otkloniti bez ikakve nadoknade.  

 

11. Po završetku radova, Izvođač treba da izvrši potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuće ateste.  

3.2.1 OPŠTE ODREDBE 

1. Uređaji i oprema za električne instalacije moraju biti podesni za rad instalacije pri nazivnom naponu el.instalacije. 
Električna oprema mora da podnese struje koje protiču toku normalnog rada kao i u vanrednim okolnostima, u toku 
vremena koje dopuštaju karakteristike uređaja za zaštitu. 

Električna oprema, pri uključivanju i isključivanju, ne smije šetno da djeluje na drugu opremu. Oprema, uključujući 
provodnike i kablove, mora se postaviti tako da se lako može provjeravati, održavati i prilaziti njenim priključcima i da se 
njom može lako rukovati. Predhodno važi i za opremu postavljenu u kućištu. 
 

2. Natpisne pločice i druga sredstva koja služe za raspoznavanje moraju se postaviti na rasklopne aparate radi 
označavanja njihove namjene. Upravljački elementi o elementi signalizacije moraju se postaviti na lako pristupačna i 
vidljiva mjesta. 

 

3. Izolovani provodnici i kablovi moraju se položiti i označiti tako da se lako raspoznaju kod ispitivanja, popravke ili 
zamjene. Zaštitni provodnik (PE) ili zaštitno-neutralni provodnik (PEN) označavaju se kombinacijom zelene i žute boje, a 
neutralni (N)-svjetloplavom bojom. Ove boje ne smiju se upotrebiti za bilo koje drugo označavanje. Označavanje se može 
vršiti i na kraju provodnika blizu spoja, pogotovu kad provodnici nijesu izolovani. 
 

4. Uređaj za zaštitu mora se postaviti i označiti tako da se lako raspozna njihovo pripadajuće strujno kolo. Uređaj za zaštitu 
se mora postaviti u rasklopni blok /razvodnu tablu/. 

  

5. Šeme, dijagrame ili tabele el.instalacija niskog napona moraju se postaviti na mjesta na kojima ima više strujnih krugova, 
tako da označavaju prirodu i sastav strujnih krugova i karakteristike za raspoznavanje uređaja za zaštitu, uključivanje i 
isključivanje, kao i mjesto njihovog postavljanja i izolacije. 
 

6. U rasklopnom bloku /tabli/ mora se postaviti i grupisati el. oprema iste vrste struje i napona tako da ne može doći do 
međusobnih štetnih uticaja. 
 

 

 

3.2.2 ELEKTRIČNI RAZVOD 

1. Spoj provodnika i druge el.opreme mora biti izveden tako da bude siguran i postavljen tako da dozvoljava mogućnost 

stalne provjere. Spoj mora biti osiguran sredstvima koji odgovaraju materijalu provodnika i njegovom presjeku. Spoj mora 



 
 

biti pristupačan poslije skidanja poklopca ili pregrade alatom, a pristup mora imati stepen zaštite najmanje IP 2X, prema 
JUS N.A5.070. 

 

2. Izolovani provodnici i kablovi ne smiju se nastavljati u instalacionim cijevima i instalacionm kanalima. Isti se mogu spajati 

samo u instalacionim kutijama, kablovskim spojnicama ili rasklopnim blokovima, a mjesta spajanja moraju se izolovati 

stepenom izolacije koji odgovara tipu električnog razvoda. Izuzetno, u zidovima koji se montiraju od elemenata izlivenih od 
betona spajanje se može vršiti i u kutijama zidnih priključnica, pod uslovom da dubina tih kutija dozvoljava smještaj spojeva 

istog strujnog kola. 

3. Međusobni spoj el.instalacije ili spoj el.razvoda sa el.opremom mora biti izveden tako da el.razvod ne bude izložen 
silama izvlačenja ili uvijanja. Ukoliko se dejstvo sila ne može izbjeći mora se predvidjeti sistem za rasterećenje. 
 

4. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja presjeka ili oštećenja provodnika i izolacije. Na krajevima 
el.razvoda, a posebno ulazima i izlazima, kao i na mjestima prodiranja el.razvoda kroz zidove i el.opremu, mora se izvršiti 
trajno zaptivanje. 

 

5. Ako se u blizini el.razvoda nalaze druge neelektrične instalacije, između njih se mora obezbijediti takav razmak da 
održavanje jedne instalacije ne ugrožava druge instalacije. Min dozvoljeni razmak iznosi 30 mm. Ako se u blizini el.razvoda 
nalaze instalacije grijanja, cijevi sa toplim vazduhom ili dimnjak, el.razvod se mora izolovati toplotnom izolacijom ili 

ekranima ili se mora postaviti van toplotnih uticaja. 

 

6. El.razvod se ne smije postaviti ispod neelektrične instalacije na kojoj je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. 
El.razvod se ne smije postavljati u isti instalacioni kanal, cijev ili sl., sa drugim neelektričnim instalacijama, a ako se to ne 

može izbjeći, mora se osigurati zaštita od indirektnog dodira automatskim isključenjem napajanja ili primjenom izolacije za 

opremu klase II i mora se postaviti odgovarajuća zaštita od opasnih uticaja drugih instalacija. Metalni dijelovi električnog 
razvoda koji su izloženi kondenzaciji moraju biti zaštićeni od korozije spolja i iznutra i moraju imati obezbijeđen odvod 
kondenzata. 

 

7. Ako se el.razvod postavlja po zidu, najmanji dozvoljeni napon između elemenata el.razvoda i zida je 5 mm. El.razvod 
nižeg napona ne smije se postavljati u isti omotač ili cijev, niti blizu el.razvoda čiji je napon viši osim ako između ta dva 
razvoda postoji izolaciona pregrada koja izdržava ispitni napon el razvoda višeg napona. U istu instalacionu cijev ili inst. 
kanal mogu se postaviti provodnici samo jednog strujnog kruga, osim provodnika upravljačkih i pomoćnih strujnih kola. 

 

8. El. razvod mora biti postavljen tako da u slučaju kvara ne ugrožava okolinu. Razvodne kutije za kablove ili provodnike 
koji se polažu pod malter moraju biti od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od 
izolacionog materijala. Za pričvršćivanje el. razvoda mogu se upotrebiti sredstva i primijeniti postupci koji ne izazivaju 
deformacije ili oštećenja izolacije,kao što su: gipsovanje, obujmice od izolacionog materijala prilagođene obliku i presjeku 
kabla, lijepljenje ili zakivanje ekserima sa podložnim pločicama od izolacionog materijala. 
 

9. Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po cijeloj dužini pokriveni malterom debljine min 4 mm. Izuzetno, 
ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori 
niti pomaže gorenje. 
 

10. Kablovi i instalacioni provodnici položeni u instalacione cijevi u zidu ili kablovi položeni neposredno u malter i ispod 
maltera moraju se voditi vertikalno i/ili horizontalno tako da budu paralelni ivicama prostorije. Pri horizontalnom polaganju 

isti se vode na rastojanju od 30 cm do 110 cm od poda i 200 cm od poda do tavanice. Pri vertikalnom polaganju kablova i 

provodnika rastojanje od ivica prozora i vrata mora biti min 15 cm. Trase kablova koji napajaju učvršćene zagrijevače vode 
moraju se poklopiti sa osom zagrijevača. Koso polaganje kablova i instalacionih provodnika dozvoljeno je u tavanicama, ali 

ne i u zidovima. 

 

11. Polaganje kablova na zid dozvoljeno je ako kabal ima izolaciju od termoplastičnih masa sa ispunom i plaštom, ako se 
polažu na obujmice na zidu i ako je od poda do visine od 2 m od poda dodatno mehanički zaštićen. Razvodne kutije i drugi 
pribor koji se postavlja na zid uz polaganje kablova, moraju imati zaptivne uvodnice i  

 

 

stepen zaštite, najmanje IP 5X utvrđen za vlažne prostorije, odnosno odgovarajući stepen zaštite utvrđen za druge 
prostorije. 

 



 
 

12. Kablovi bez ispune, kao što su tipa PP/R, smiju se polagati samo u suvim prostorijama,i to ispod maltera, a u šupljine 
tavanica i zidove od betona i sl. negorivog materijala i bez pokrivanja malterom. Navedeni kablovi ne smiju se polagati u 

snopu, postavljati u instalacione kanale niti ispod gips-kartonskih ploča, bez obzira na način na koji se pričvrćuje i ne smiju 
se polagati na zapaljive materijale niti kada se pokrivaju malterom. 

 

 

3.2.3 PROVJERAVANJE I ISPITIVANJE 

 Svaka el.instalacija mora tokom postavljanja ili kada je završna, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i 
ispitana. Prilikom proveravanja i ispitivanja moraju se preduzeti mjere za bezbjednost lica i zaštitu od oštećenja el. i druge 
opreme. Ako se el.instalacija mijenja mora se isto provjeriti i ispitati da li je el. instalacija u skladu sa odredbama Pravilnika. 

3.2.4 OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 

1. Pri izradi ovog projekta uvaženi su svi zahtjevi važećih tehničkih propisa, jugoslovenskih standarda, kao i Zakona o 
zaštiti na radu ( "Sl. list SRCG " br. 79/04 ), 
2. Elektrooprema i materijali predvi|eni ovim projektom moraju odgovarati odgovarajućem JUS-u. 

3. Radna organizacija je du`na 8 dana prije početka izvođenja radova, obavijestiti nadležni organ o početku radova. 
4. Radna organizacija je dužna da uradi sva propisana normativna akta iz oblasti zaštite na radu i da upozna radnike sa 
uslovima rada i izvorima štetnosti i opasnosti, kao i mjerama zaštite.  
5. RO je dužna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva mjesta postoje. 
6. Svuda, gdje to propisi zahtijevaju potrebno je postaviti vidno označene natpise sa upozorenjima na: 
 - visinu napona, 

 - namjenu odre|ene opreme, i 

 - druga važna obavještenja. 
7. Pri intervencijama u TS, RT i instalacijama, stručno lice je dužno primijenjivati zaštitnu opremu i sredstva. 
 

Za instalaciju javnog osvjetljenja 

Prije izvođenja radova, Investitor mora staviti na raspolaganje izvođaču katastre postojećih podzemnih 
instalacija, izdate od strane nadležnih stručnih službi Operatora distributivnog sistema, PTK, Vodovoda i kanalizacije i sl. 

Upoređenjem katastarskih podataka i projekta, izvođač i nadzorni organ će konstatovati eventualna približavanja, paralelna 
vođenja ili ukrštanja projektovanih kablovskih napojnih vodova sa drugim kablovima i ostralim podzemnim instalacijama i 
rješiti ih u skladu sa tehničkim propisima i preporukama, čiji su principi dati u ovom projektu. Radi preciznog konstatovanja 

položaja i načina polaganja eventualnih postojećih podzemnih instalacija, izvođač će, u prisustvu predstavnika službe u 
čijem je vlasništvu (nadležnosti) predmetna podzemna instalacija, prvo izvršiti probne otkope. Na tim mjestima se 

građevinski radovi (iskopi) moraju vriti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti. Posebno se naglašava postojanje 
kablovskih 10 kV vodova na lokaciji, o čemu treba maksimalno voditi računa. 

Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primjeniti sve mjere zaštite, kako radnika na izvođenju radova, tako i 
pješaka i vozila u susjednim saobraćajnicama. Stručne radove mora izvesti kvalifikovana i za njih osposobljena ekipa, a 
intervencije u napojnoj trafostanici, radi priključka u NN polje napojne TS 10/0,4 kV, mogu se vršiti samo uz kontrolu i po 
upustvima predstavnika stručne službe Operatora distributivnog sistema. Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje 
izvedene instalacije osvetljenja i obezbjediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlašćene institucije, odnosno organizacije. 

Ukoliko se ispitivanjem pokaže da neka od predviđenih mjera zaštite ne zadovoljava propisima tražene uslove, izvođač je 
dužan, u saradnji sa nadzornim organom i projektantom, preduzeti dodatne mjere zaštite, sve do zadovoljavanja traženih 
uslova. Izvedena instalacija osvetljenja ne smije biti stavljena u funkciju, sem pri tehničkom pregledu, do dobijanja rješenja 

o upotrebnoj dozvoli. Kako će izvedena instalacija osvetljenja, nakon tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole, biti 

predana na održavanje korisniku, ili nadležnom javnom preduzeću, za rad na održavanju važe interna pravila tog 
preduzeća. Za intervencije u samoj napojnoj trafostanici, na priključku napojnog voda polja javnog osvjetljenja i samom 
polju javnog osvetljenja, važe i interna pravila Operatora distributivnog sistema. 

Radi zaštite izvedene instalacije osvetljenja, kao i građana, od opasnosti koje se mogu javiti pri eksploataciji, 
ovim projektom su predviđene sledeće mjere zaštite: 
- Opasnost od direktnih dodira djelova pod naponom je izbjegnuta zaštitnim izolovanjem (kablovska napojna mreža, 
izolovani provodnik u stubnoj instalaciji), kao i zaštitom smještaja u kućištima (elementi razvoda i polja javnog osvetljenja u 



 
 

trafostanicama; elementi razvoda (priključne ploče) u stubovima, ispod poklopca koji obezbjeđuje najmanje stepen zatite IP 
4x; elementi svetiljki u kućištima svetiljki visokog stepena zaštite), a sve u skladu sa odredbama JUS N.B2.741. 
- Zaštita od indirektnih dodira (dodira ljudi i životinja sa provodnim djelovima (stubovima) koji su došli pod napon usled 
kvara) rješena je automatskim isključenjem napajanja, primjenom TN sistema zaštite. Posebno se skreće pažnja izvođaču 
da pocinkovanu čeličnu traku Fe/Zn 25 x 4 mm (uzemljivač instalacije osvetljenja), položenu u kablovskim rovovima, mora 
povezati sa svim izvedenim metalnim stubovima javnog osvetljenja i uzemljenjem napojne trafostanice. Zaštita je 
predviđena u skladu sa JUS N.B2.741. 
- Zaštita napojne mreže od strujnih preopterećenja, odnosno od nedozvoljenog pregrijavanja kablova, koja se mogu pojaviti 

usled preopterećenja ili pojave kratkog spoja, rješena je koordinacijom vrijednosti očekivanih i trajnih dozvoljenih struja 
predviđenih vodova i nazivnih struja njihovih osigurača (JUS N.B2.743. I JUS N.B2.752). 

- Zaštita od nedozvoljenih padova napona obezbjeđena je dimenzionisanjem napojnih vodova, pa su očekivani padovi 
napona u dozvoljenim granicama, preporučenim od strane proizvođača odabranog svetlosnog izvora, zbog čega će uticaj 
pada napona na kvalitet osvetljenja biti neznatan. 

- Predviđena električna oprema, usled načina svoje ugradnje, ne predstavlja opasnost od požara za okolinu (JUS 
N.B2.742). Propisnim izvođenjem, kao i pravilnim održavanjem u toku eksploatacije, postiže se da projektovana instalacija 

osvetljenja ne može biti uzročnik požara. 
- Povezivanjem svih stubova u instalaciji osvetljenja na ukopanu pocinkovanu čeličnu traku, Fe/Zn 25x4 mm, obezbjeđuje 
zaštitu instalacije osvetljenja od atmosferskih pražnjenja. 
- Isporučilac stubova mora pružiti dokaze da stubovi (sa svetiljkama) izdržavaju pritisak vjetra od 90 daN/m2. 
- O umanjenju bljeska svetlećih tijela, iako se radi o "sporom motornom" i pješačkom saobraćaju, vođeno je računa pri 
izboru svetiljke, tako da, po izvođenju, projektovana instalacija osvetljenja neće biti "zagađivač" životne sredine. Ostali 
predviđeni materijali i oprema se takođe ne mogu svrstati u zagađivače životne sredine. 
Prije izvođenja radova, investitor mora zatražiti od stručne službe Operatora distributivnog sistema da izvrši ispitivanje 
lokacije radi utvrđivanja tačnog položaja kablovskih elektroenergetskih vodova i istovremeno pribaviti i katastre od 
nadležnih stručnih službi PTK, Vodovoda i kanalizacije i sl. Radi preciznog konstatovanja položaja eventualnih podzemnih 

instalacija, izvođač će, u prisustvu predstavnika službe u čijem je vlasnitvu (nadležnosti) predmetna podzemna instalacija, 
prvo izvršiti probne otkope. Na tim mjestima se građevinski radovi (iskopi) moraju vriti ručno (kod kablova i u 

beznaponskom stanju kabla) i uz maksimalne mjere opreznosti. 

Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primjeniti sve mjere zaštite, kako radnika na izvođenju radova, tako i 
pješaka (prolaznika) i vozila. Pri tome se moraju poštovati dobijene saglasnosti, kao i uslovi dati od nadležnih organa, za 
izvođenje kompletnog objekta sa pripadajućom infrastrukturom. Organizacijom gradilišta omogućiti bezbjednu komunikaciju 
korisnika poslovnih objekata u zoni radova. Takođe omogućiti i nesmetano odvijanje radova na susjednim objektima u 

izgradnji, čija je izgradnja započeta. Obezbjediti zaštitu radnika od izvođenja radova na tim objektima. Radove na izvođenju 
usaglašavanja položaja postojećih elektroenergetskih vodova sa projektnim rješenjem parkirnih saobraćajnica i parkirališta 
izvođač je dužan uskladiti sa ostalim radovima na njihovoj rekonstrukciji, kako ne bi dolazilo do međusobnog ugrožavanja 
radnika, kao i narušavanja pojedinih urađenih elemenata građevinskog dijela saobraćajnica i parkirališta. Istovremeno, 
izvođač i nadzorni organ su dužni obezbjediti punu saradnju sa Operatorom distributivnog sistema i bez njegove 

saglasnosti se ne mogu vršiti nikakve intervencije na postojećim vodovima. Radove na usaglašavanju položaja pojedinih 
vodova izvoditi u njihovom beznaponskom stanju, blagovremenim obezbjeđivanjem isključenja od strane Operatora 

distributivnog sistema. Radove organizovati tako da vrijeme isključenja potrošača bude svedeno na neophodni minimum. 
Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje svih elektroenergetskih vodova, kod kojih je vršena intervencija i 
obezbjediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlaćene institucije, odnosno organizacije. Tehnički pregled izvedenih 
intervencija na elektroenergetskim kablovskim vodovima može se izvršiti i prije ukupnog tehničkog pregleda građenih 
parkirnih saobraćajnica sa parkiralištima. 

Kako su predmetni elektroenergetski vodovi osnovno sredstvo Operatora distributivnog sistema koja vrši njihovo 
održavanje, za rad na njihovom održavanju važe interna pravila Operatora distributivnog sistema. 

 
Za elektroenergetsku infrastrukturu 

Prije izvođenja radova, Investitor mora zatražiti od stručne službe nadležne Operatora distributivnog sistema da 

izvrši ispitivanje lokacije radi utvrđivanja tačnog položaja kablovskih 10kV i 1kV elektroenergetskih vodova u odnosu na 

novo projektno rješenje ulice i istovremeno pribaviti i katastre od nadležnih stručnih službi TK centra, Vodovoda i 
kanalizacije i sl. Radi preciznog konstatovanja položaja eventualnih podzemnih instalacija, izvođač će, u prisustvu 
predstavnika službe u čijem je vlasništvu (nadležnosti) predmetna podzemna instalacija, prvo izvršiti probne otkope. Na tim 
mjestima se građevinski radovi (iskopi) moraju vršiti ručno (kod kablova i u beznaponskom stanju kabla) i uz maksimalne 

mjere opreznosti.  

Pri izvođenju radova, izvođač je dužan primijeniti sve mjere zaštite, kako radnika na izvođenju radova, tako i 
pješaka (prolaznika) i vozila. Pri tome se moraju poštovati dobijene saglasnosti, kao i uslovi dati od nadležnih organa, za 



 
 

izvođenje kompletne rekonstrukcije ulice. Pri podizanju novih i uklanjanju postojećih stubova voditi računa o zaštiti 
susjednih objekata. Organizacijom gradilišta omogućiti bezbjednu komunikaciju korisnika stambenih i poslovnih objekata u 
koridoru ulice.  

 Radove na izvođenju usaglašavanja položaja postojećih elektroenergetskih 10kV i 1kV vodova sa projektnim 
rešenjem saobraćajnice izvođač je dužan uskladiti sa ostalim radovima na rekonstrukciji ulice, kako ne bi dolazilo do 
međusobnog ugrožavanja radnika, kao i narušavanja pojedinih urađenih elemenata građevinskog dijela saobraćajnice. 
Istovremeno, izvođač i nadzorni organ su dužni obezbjediti punu saradnju sa Elektrodistribucijom  bez njene saglasnosti se 
ne mogu vršiti nikakve intervencije na postojećim vodovima. 
 Radove na usaglašavanju položaja pojedinih vodova (10kV i 1kV) izvoditi u njihovom beznaponskom stanju, 
blagovremenim obezbjeđivanjem isključenja od strane nadležne Operatora distributivnog sistema. Ugradnju novih 

niskonaponskih stubova i prenošenje postojećih vodova na njih organizovati tako da vrijeme isključenja potrošača bude 
svedeno na neophodni minimum. 

 Nakon izvođenja radova treba izvršiti ispitivanje svih 10kV i 1kV elektroenergetskih vodova, kod kojih je vršena 
intervencija i obezbjediti pozitivne stručne nalaze od strane ovlašćene institucije, odnosno organizacije. Tehnički pregled 
izvršenih intervencija na 10kV i 1kV elektroenergetskim kablovskim vodovima može se izvršiti zasebno, ili u sklopu 
ukupnog tehničkog pregleda saobraćajnice.  
 Predviđene intervencije na niskonaponskim vodovima u koridoru ulice ne izazivaju promjenu sistema zaštite u tim 
niskonaponskim mrežama niti utiču na promjene njihove konfiguracije i opterećenja. 
 

 

 

3.2.5 TEHNIČKI USLOVI ZA REALIZACIJU PROJEKTA 

Projektovana instalacija osvetljenja mora se izvesti prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju 
objekata ("Sl. list CG" br. 51/08), kao i u duhu tehničkih propisa, standarda i preporuka, prema kojima je i rađen projekat. 

Investitor je dužan, po prijemu projekta, organizovati tehničku kontrolu (reviziju) projekta i to preko stručne 
komisije, ili organizacije koja ispunjava uslove za djelatnost revizije predmetne projektne dokumentacije. Tehnička kontrola 
projekta se radi prema odredbama Pravilnika o načinu vršenja revizije Idejnog i Glavnog projekta ("Službeni list RCG", br. 
81/08). 

Investitor je dužan, prije izvođenja radova, obezbjediti katastre postojećih podzemnih instalacija duž trasa 
projektovanih napojnih vodova, da bi izvođač bio upoznat sa eventualnim približavanjima, paralelnim vođenjima ili 
ukrštanjima projektovanih napojnih vodova sa nekom od postojećih podzemnih instalacija. Izvođač i nadzorni organ (po 
potrebi i projektant) treba da, u tom slučaju, provjere mogućnost rješenja u skladu sa principijelnim rješenjima iz projekta. 
Investitor mora obezbjediti potrebne saglasnosti za izvođenje projektovanih radova, kao i odobrenje za izvođenje radova. 
Investitor je dužan organizovati stručni nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji objekata, 

imenovanjem nadzornog organa, odnosno angažovanjem ovlaćene organizacije. Sve izmjene i dopune projektnog 
rješenja, koje utiču na investicionu vrijednost objekta, moraju biti prethodno odobrene od strane nadzornog organa, kao 
predstavnika investitora. Nadzorni organ je dužan postupati po odredbama Pravilnika o načinu vršenja stručnog nadzora 
("Službeni list RCG", br. 06/09). Izvođač je dužan, prije početka radova, provjeriti projekat, te ako nađe da su potrebne ili 
nužne izvjesne izmjene ili odstupanja, kako u pogledu samog rješenja, tako i u pogledu predviđenog materijala i opreme, 
mora sa tim upoznati investitora i za iste pribaviti njegovu pismenu saglasnost. Pri izvođenju radova, izvođač je dužan 
poštovati odredbe Pravilnika o sadržini i načinu vođenja građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije 
("Službeni list RCG", br. 81/08). 

Pri izvođenju radova, izvođač je dužan voditi računa da ne izazove oštećenja postojećih podzemnih instalacija, 
kao i drugih objekata. Izvođač je dužan, nakon izvođenja radova, da sve narušene regulisane površine vrati u prvobitno 
stanje (narušavanje betonskih površina zbog iskopa nn kablovskog rova i kablovske kanalizacije. Za ispravnost radova 
izvođač garantuje najmanje dvije godine od dana predaje objekta investitoru. Sva oštećenja koja bi se pojavila u tom 
periodu, zbog nesolidne izrade ili lošeg materijala, izvođač je dužan otkloniti bez naknade. Oprema koju izvođač samo 
montira (a ne proizvodi), ima garantni rok prema garantnom listu proizvođača, ukoliko pogrešan (ili nebrižljiv) način 
montaže nije prouzrokovao kvar na njoj. 

Izvođač je dužan organizovati ispitivanje izvedene instalacije osvetljenja, kao i njeno puštanje u rad. U tu svrhu je 
dužan obezbjediti potrebnu radnu snagu i alat. 

Po završenoj izgradnji objekta, investitor treba da zatraži, od nadležnog organa uprave, organizovanje tehničkog 
pregleda izvedene instalacije osvetljenja, u cilju dobijanja upotrebne dozvole. Bez dobijene upotrebne dozvole, objekat se 

ne smije staviti u funkciju, a stavljanje pod napon je dozvoljeno samo pri potrebnim ispitivanjima i tehničkom pregledu. 



 
 

Investitor, kao i organizacija na koju se prenosi vlasnitvo nad izvedenim objektom, dužni su trajno čuvati po jedan 
kompletan primjerak projektne dokumentacije. U slučaju da, pri izvođenju radova, dođe do odstupanja od projektnih 
rješenja, investitor je dužan da preko izvođača obezbjedi projekat izvedenog stanja. 

Navedeni tehnički uslovi su sastavni dio projekta i usvajanjem projekta postaju obavezni i za investitora i za 

izvođača. 
 

 

 



 
 

 
 

4 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

 Prilikom izrade projekta, primijenjeni su sljedeći tehnički propisi, standardi i literatura : 
 "SL. list SFRJ" br. 53/88 - Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Sl. 
list SFRJ" br. 13/78 sa izmjenama objavljenim u Sl. Listu 37/95), 

 Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V 

("Sl. list SFRJ " br. 13/78 sa izmjenama objavljenim u Sl. listu br. 61/95), 

 Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja ("SL. list SRJ " 
br. 41/93 ), 

 Pravilnik o tehničkim propisima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara 
specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara ( "Sl. list SFRJ" br. 74/90 ), 

 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ( "Sl. list 
SFRJ" br. 11/96 ), 

 Tehnička preporuka TP-2 – Tehnička preporuka za priključke objekata potrošača na niskonaponsku 
mrežu (dopunjeno izdanje-Podgorica 2008) 

 Sl. list RCG br. 1/90 - Opšti uslovi za isporuku električne energije  
 Sl.list RCG br.13/05 - Pravilnik o snabdijevanju električnom energijeom  
 Sl. List RCG br.47/95 - Uredba o zaštiti od buke  
 Sl. list SRCG  br. 79/04 - Zakon o zaštiti na radu 

 Zakon o životnoj sredini („Službeni list CG“, br.48/08) 
 Sl. list SRCG “ br. 47/92 -  Zakon o zaštiti od požara kao i druge tehničke  propise i preporuke za tipizaciju elemenata 

distributivnih mreža. 
 Sl. list CG" br. 51/08 - Zakon o uredjenju prostora i izgradnji objekata i njegovim Izmjenama i dopunama ( Sl.list CG 

40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13),  

 MEST HD 60364-5-54:2014 - Električne instalacije niskog napona - Dio 5-54: Izbor i ugradnja električne opreme – 

Uzemljenje i zaštitni provodnici 
 MEST EN 62305-1:2012 - Zaštita od atmosferskog pražnjenja - Dio 1: Opšti principi 
 MEST EN 61643-11:2015 - Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Dio 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na 

niskonaponske energetske mreže - Zahtjevi i ispitivanja 

 MEST EN 50164-3:2012 - Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) - Dio 3: Zahtjevi za varničare 

 MEST EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta na radnom mjestu - Dio 1: Radna mjesta u zatvorenom prostoru 

 MEST EN 12464-2:2016 - Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta na radnom mjestu - Dio 2: Radna mjesta na otvorenom 

 MEST EN 15193:2014 - Energetske karakteristike zgrada - Energetski zahtjevi za osvjetljenjem 

 MEST HD 60364-4-442:2014 - Električne instalacije niskog napona - Dio 4-442: Zaštita radi ostvarivanja bezbjednosti – 

Zaštita instalacija niskog napona od privremenih prenapona usled zemljospoja u visokonaponskom sistemu i usled kvarova 
u niskonaponskom sistemu 

 MEST HD 60364-5-54:2014 - Električne instalacije niskog napona - Dio 5-54: Izbor i ugradnja električne opreme – 

Uzemljenje i zaštitni provodnici 
 MEST HD 60364-7-714:2013 - Električne instalacije niskog napona - Dio 7-714: Zahtjevi za specijalne instalacije ili 

lokacije - Instalacije spoljašnjeg osvjetljenja 

 Preporuke međunarodne komisije za osvjetljenja – CIE, 1995.god. 

 Evropski standard za osvjetljenje puteva EN 13201 

 “Međunarodne preporuke za osvjetljenje saobraćajnica sa motornim saobraćajem” CIE 115 i EN 
13201, 

 “Preporuke za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete na području Glavnog grada 
Podgorice”, izdate u novembru 2008.godine. 
 
 
 

 



 
 

 

5 PRORAČUN 

5.1 Bilans opterećenja 

Ovim proračunima su određene potrebe predmetnog kompleksa za električnom snagom, koja je u potpunosti 
prema projektnom zadatku namijenjena osvjetljunju objekat , funkcionalnom i dekorativnom. Kao polazna osnova poslužilo 
je Idejno arhitektonsko rješenje koje je dalo osnovne smjernice za dekorativno osvjetljenje. 

 

OdreĎivanje vršnog opterećenja - javne rasvjete 

 
Da bi se odredilo vršno opterećenje, odnosno snaga potrošača planiranog objekta, polazi se od standarda i propisa, kao i 
preporuka za ovu vrstu u objekata. Koriste se i analitičke i iskustvene metode za objekte ove namjene. 

Ukupna jednovremena snaga javnog osvjetljenja ulice koja se obradjuje ovim projektom dobijena je množenjem instalisane 
snage odabranih svjetiljki sa planiranim brojem istih i usvojenim faktorom jednovremenosti Kj=1. 

 

- Ukupna snaga osvjetljenja iznosi: 

 

POJR1= 175 W,  

 

SOJR1= 185 VA, cos fi=0,95. 

. 

 

Očekivana godišnja potrošnja je 675,25 kWh. 

 
 

5.2 Električni proračun 

 Električni proračun dat je tabelarno u dva dijela : 
 

-Izbor vodova i provodnika na trajno dopuštene struje, prema JUS N.B2.752 sa provjerom zaštite od preopterećenja, 
prema JUS N.B2.743 (tabela 1.)  

  

-Provjera na pad napona ( tabela 2.) 

 

 

 Jednovremena (vršna ) struja kabla na osnovu koje će se izvršiti provjera presjeka kabla će se računati po 
obrascu: 
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  cos  -faktor snage  
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 - prenosna snaga kabla  

  Un= 400 V - nominalni napon 

 

 Provjera ovako izabranog presjeka kablova će se izvršiti i na kriterijum dozvoljenog pada napona od MRO do 
mjesta priključka. Provjera će se izvršiti po obrascu: 
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 - vršna snaga 

  l (m) -dužina kabla na računatoj dionici  
  Un= 400 V - nominalni napon 

  k = 53.3 Sm/mm2 

 

 

    5.2.1 Zaštita od indirektnog napona dodira 

Projektom je predviđen sistem zaštite od indirektnog napona dodira TN-C-S odnosno od TS do NKRO  TN-c, a u 

instalaciji sistem TN-s. 

 

Trakom Fe-Zn 25x4 mm položenom u kablovskom rovu povezano je uzemljenje TS sa zaštitnom sabirnicom i 
jednopotencijalnim sabirnicama u NKRO i OJR. Ovim je ispunjen uslov povezivanja svih masa (izloženi vidljivi djelovi) sa 
uzemljenom tačkom sistema. Od TS do NKRO, funkciju zaštitnog provodnika preuzima neutralni provodnik (PEN 
provodnik), obzirom da odabrani presjeci ispunjavaju uslove prema standardu JUS N.B2.754. i da je u NKRO i OJR  

predviđeno povezivanje nulte sabirnice sa trakom Fe/Zn 25x4 mm za uzemljenje objekta. 

Osnovni uslov zaštite u primijenjenom sistemu zaštite od indirektnog dodira automatskim isključenjem 
napajanja, u vremenu predviđenom prema JUS N.B2. 741 za TN-C-S sistem zaštite, je zadovoljen ako je ispunjen uslov: 

   

Zk x Ia <= Uo 

gdje je: 

 

 Uo - nazivni napon prema zemlji (V),  

 Zk - impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, fazni provodnik do tačke kvara i zaštitni provodnik između tačke kvara i 
izvora (),  

 Ia- struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja za automatsko isključenje u vremenu (za 220 V - 0, 4sec.) ili 5 sec za 

napojna strujna kola. 

 Ovim sistemom istovremeno se efikasno štite i sami kablovi od pojave kratkog spoja (tačka 1.4 ovog dijela 
projekta) 

5.3 Fotometrijski proračun 

 
Fotometrijski proračun je izvršen u fotometrijskom programu Dialux i rađen je za odabrani tip svjetiljki. Na osnovu 

fotometrijskog proračuna određen je broj i raspored svjetiljki. U prednjem dijelu projekta priložen je proračun, koji pokazuje 

da su zadovoljene međunarodne preporuke za srednju vrijednost osvjetljaja. 

 
a) Izbor klase javne rasvjete  

U ovom poglavlju data su uputstva za izbor odgovarajuće klase javne rasvjete, a u skladu sa metodologijom Tehničke 
preporuke Evropskog standarda EN/TR 13201-1. Metodologija je u osnovi bazirana na težinskoj metodologiji preporuke 
Međunarodne komisije CIE 115, pri čemu su parametari za izbor klase detaljnije opisani. 

Za različite oblasti osvjetljenja i potrebe korisnika (putevi sa motornim saobraćajem, konfliktne oblasti, pješačke zone 
ili oblasti sa niskom brzinom kretanja) izdvojeni su najvažniji parametri koji utiču na određivanje svjetlotehničke klase. Ovi 

parametri uključuju brzinu vožnje, gustinu i tip saobraćaja, funkciju i uslove na putu, kao i uslove okruženja. 
U prilogu su date definicije pojmova koji se koriste prilikom izbora klase javne rasvjete prema Tehničkom izvještaju 

CEN/TR 13201-1. To su: 

Brzina vožnje ili ograničenje brzine: Tipična brzina učesnika u saobraćaju u relevantnoj oblasti. 
Gustina saobraćaja: Broj vozila koja prođu pored zadate tačke u zadatom vremenskom intervalu u oba pravca. 
Maksimalni kapacitet: Maksimalni protok saobraćaja koji je očekivan da prođe pored zadate tačke u zadatom 

vremenskom intervalu, uobičajeno izražen kroz broj vozila po satu ili broj vozila po danu. 



 
 

Tip saobraćaja: Kategorija vozila ili osoba koji učestvuju u javnom saobraćaju. 
Motorni saobraćaj: Sva vozila na motorni pogon osim sporih vozila. 

Nemotorizovani saobraćaj: Spora vozila (vozila na motorni pogon i zaprežna vozila sa ograničenjem brzine do 40 

km/h), vozila na pedale (biciklisti ili motociklisti) i pješaci. 
Konfliktna oblast: Relevantna oblast u kojoj se tokovi motorizovanog saobraćaja međusobno ukrštaju, ili oblast 

preklapanja motornog saobraćaja sa ostalim tipovima učesnika. 
Petlja: Po nivoima razdvojeno ukrštanje puteva sa jednim ili više odvojaka za prelazak sa jednog puta na drugi. 
Raskrsnica: Mjesto na kojem se dva ili više puteva spajaju ili sijeku u istom nivou. Ovdje su uključeni i putevi i prateći 

sadržaji uz puteve namijenjeni saobraćaju. 
Luminancija okruženja: Procijenjena vrijednost luminancije okoline. 

Težina navigacionog zadatka: Stepen napora koji učesnik u saobraćaju mora učiniti, kao rezultat prisutnih 
informacija, da izabere željeni put i saobraćajnu traku i da održi ili promijeni brzinu i poziciju na kolovozu. Dio te informacije 
je i vizuelno vođenje koje je obezbijeđeno na putu. 
 

 
Definicije: 

- Srednja luminacija kolovoza – Lsr,  to je minimalna vrijednost koja treba da traje tokom cijelog vijeka trajanja instalacije 

javne rasvjete. Proračunske vrjednosti moraju uzeti u obzir faktor održavanja svjetiljke i faktor starenja izvora svjetlosti. 
- Opšta ravnomjernost luminacije na kolovozu – Uо,  to je odnos minimalne luminancije kolovoza na tačkama 

proračunskog polja i srednje luminancije kolovoza. Ovaj kriterijum je važan za kontrolu minimalne vidljivosti na putu, ali 
utiče i na komfor. 

- Uzdužna ravnomjernost luminancije kolovoza – Ul, to je odnos minimalne i maksimalne luminancije tačaka u osi 
kolovozne trake. Ovaj kriterijum je uglavnom vezan za komfor i važi samo za prometne, duge i ničim prekinute dionice 
puta. 

- Relativni porast praga – ТI (fTI), Predstavlja onaj relativni porast praga razaznavanja razlike sjajnosti (između 
posmatranog objekta i njegove okoline) koji je potreban da bi se zadržao isti stepen vidljivosti kakav je postojao prije pojave 

izvora bliještanja. Izračunavanje relativnog posrasta praga TI i fTI vrši se na osnovu matematičkih formula datih u CIE 140-

2000 i EN 13201-3. Proračun se vrši za početne uslove rada instalacije. 

- Koeficient okruženja – SR (Rs) i EIR (REI) Odgovarajuće osvjetljenje u okolini puta pomaže vozačima da bolje opaze 
okolinu i na vrijeme prilagode brzinu.  

 

U prednjem je dat Izvještaj dobijenih rezultatata fotometrijskog proračuna za predmetnu ulicu i iz koje se vidi da su 

zadovoljeni svi traženi zahtjevi za definisanu kalsu M5. 
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Petridis - AEGEAN 1 ME3 12LED 35W 900mA NEUTRAL CL2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αλ. εέδκνμ 74021123  
   

P 35.0 W  
   

ΦΛΪη̦α 5570 lm  
   

ΦΦπτδστδεσ 4623 lm  
   

β 83.00 %  
   

Ώφεζκμ φπτσμ 132.1 lm/W Πκζδεσ δδΪΰλαηηα εαταθκηάμ φπτσμ   

CCT 4000 K  
   

CRI 70  
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Περίληψη (προς EN 13201:2015)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MONTENEGRO STREET STUDY 

 
 
 

Δλσηκμ 1 
 

Περίληψη (προς EN 13201:2015)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κατασεεναστάμ Petridis 
  

Αλ. εέδκνμ 74021123 
  

Όθκηα στκδξεέκν AEGEAN 1 ME3 

 12LED 35W 900mA 

 NEUTRAL CL2 
  

Εικ̦ζδσησμ 1x SMD 
  

P 35.0 W 
  

ΦΛΪη̦α 5570 lm 
  

ΦΦπτδστδεσ 4623 lm 
  

β 83.00 % 
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Περίληψη (προς EN 13201:2015) 
 
 
 
 
 
AEGEAN 1 ME3 12LED 35W 900mA NEUTRAL CL2 (ηκθσ̦ζενλα εΪτπ)  
 
 
Α̦σστασβ δστυθ (εκζσθεμ) 30.000 m 
   

(1) Ύοκμ φπτεδθκτ σβηεέκν 8.000 m 
   

(2) Πλκεικξά φπτεδθυθ σβηεέπθ -0.400 m 
   

(3) Κζέσβ ίλαξέκθα 0.0° 
   

(4) Μάεκμ ίλαξέκθα 0.000 m 
  

Ώλεμ ζεδτκνλΰέαμ εατ' Ϋτκμ 4000 h: 100.0 %, 35.0 W 
  

Ισξτμ / δδαδλκηά 1155.0 W/km 
  

ULR / ULOR 0.00 / 0.00  
 
ΜΫΰ. εθτΪσεδμ φπτδσηκτ  
ΚΪγε φκλΪ σε σζεμ τδμ εατενγτθσεδμ, ̦κν 
σξβηατέακνθ τβ δεδκηΫθβ ΰπθέα ηε τβθ εΪτπ εΪγετκ 
σε εΰεαταστβηΫθα φπτδστδεΪ ̦κν ζεδτκνλΰκτθ. 

 
≥ 70°: 333 cd/klm  
≥ 80°: 137 cd/klm  
≥ 90°: 1.02 cd/klm  

 
Κατβΰκλέα φπτεδθστβταμ G*2 

Οδ τδηΫμ Ϋθτασβμ φπτδσηκτ σε [cd/klm] ΰδα τκθ  

ν̦κζκΰδσησ τβμ εατβΰκλέαμ Ϋθτασβμ φπτδσηκτ  

αθαφΫλκθταδ στηφπθα ηε τκ EN 13201:2015 στβ  

φπτεδθά λκά τπθ φυτπθ.  
  

Κατβΰκλέα δεέετβ εεγΪηίπσβμ D.2 
  

MF 0.70 
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Περίληψη (προς EN 13201:2015) 
 
 

Α̦κτεζΫσηατα ΰδα ̦εδέα αιδκζσΰβσβμ 
 
Γδα τβθ εΰεατΪστασβ κ ν̦κζκΰδσησμ Ϋΰδθε ηε Ϋθαθ σνθτεζεστά σνθτάλβσβμ 0.70. 

 

 ΜΫΰεγκμ Τ̦κζκΰδσηΫθκ Οθκη Έζεΰξκμ ΟΚ 

     

Πεακδλσηδκ 1 (P4) Em 7.04 lx [5.00 - 7.50] lx  
     

 Emin 3.35 lx ≥ 1.00 lx  
     

Οδσστλπηα 1 (M5) Lm 0.56 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  
     

 Uo 0.55 ≥ 0.35  
     

 Ul 0.61 ≥ 0.40  
     

 TI 8 % ≤15%  
     

 REI 0.79 ≥ 0.30  
      
 

 

Α̦κτεζΫσηατα ΰδα δεέετεμ εθελΰεδαεάμ α̦σδκσβμ 
 
 
 ΜΫΰεγκμ Τ̦κζκΰδσηΫθκ ΚαταθΪζπσβ εθΫλΰεδαμ 
     

Δλσηκμ 1 Dp 0. 025 W/lx*m² – 
     

AEGEAN 1 ME3 12LED 35W De 0. 8 kWh/m² Ϋτκμ 140.0 kWh/Ϋτκμ 

900mA NEUTRAL CL2     

(ηκθσ̦ζενλα εΪτπ)     
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Πεζοδρόμιο 1 (P4) 
 
 

Α̦κτεζΫσηατα ΰδα ̦εδέκ αιδκζσΰβσβμ 
 
 
 ΜΫΰεγκμ Τ̦κζκΰδσηΫθκ Οθκη Έζεΰξκμ ΟΚ 

     

Πεακδλσηδκ 1 (P4) Em 7.04 lx [5.00 - 7.50] lx  
     

 Emin 3.35 lx ≥ 1.00 lx  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σδηά σνθτάλβσβμ, κλδασθτδα Ϋθτασβ φπτδσηκτ [lx] (Καη̦τζεμ δσκζκτι)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σδηά σνθτάλβσβμ, κλδασθτδα Ϋθτασβ φπτδσηκτ [lx] (ΠζΫΰηα τδηυθ) 

 
m 1.500  4.500  7.500  10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500  
 
5.250 9.83 8.23 6.19 4.20 3.35 3.39 4.33 6.38 8.47 9.88 
           

4.750 11.26 9.22 6.58 4.39 3.45 3.50 4.54 6.79 9.44 11.28 
           

4.250 12.75 10.20 6.93 4.55 3.54 3.59 4.72 7.17 10.40 12.73 
           

 
Σδηά σνθτάλβσβμ, κλδασθτδα Ϋθτασβ φπτδσηκτ [lx] (Πέθαεαμ τδηυθ) 
 
 Em Emin Emax Uo (g1) g2 
      

Σδηά σνθτάλβσβμ, 
κλδασθτδα Ϋθτασβ 
φπτδσηκτ 7.04 lx 3.35 lx 12.7 lx 0.48 0.26 
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Οδόστρωμα 1 (M5) 
 
 

Α̦κτεζΫσηατα ΰδα ̦εδέκ αιδκζσΰβσβμ 
 
 
 ΜΫΰεγκμ Τ̦κζκΰδσηΫθκ Οθκη Έζεΰξκμ ΟΚ 

     

Οδσστλπηα 1 (M5) Lm 0.56 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  
     

 Uo 0.55 ≥ 0.35  
     

 Ul 0.61 ≥ 0.40  
     

 TI 8 % ≤15%  
     

 REI 0.79 ≥ 0.30  
      
 

 

Α̦κτεζΫσηατα ΰδα ̦αλατβλβτά 
 
 
 ΜΫΰεγκμ Τ̦κζκΰδσηΫθκ Οθκη Έζεΰξκμ ΟΚ 

     

Παλατβλβτάμ 1 Lm 0.56 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  
ΘΫσβ:     

-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m 
Uo 0.55 ≥ 0.35 

 
  

     

 Ul 0.69 ≥ 0.40  
     

 TI 8 % ≤15%  
     

Παλατβλβτάμ 2 Lm 0.60 cd/m² ≥ 0.50 cd/m²  
ΘΫσβ:     

-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m 
Uo 0.57 ≥ 0.35 

 
  

     

 Ul 0.61 ≥ 0.40  
     

 TI 7 % ≤15%  
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Οδόστρωμα 1 (M5) 
 
 
Σδηά σνθτάλβσβμ, κλδασθτδα Ϋθτασβ φπτδσηκτ [lx] (Καη̦τζεμ δσκζκτι)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σδηά σνθτάλβσβμ, κλδασθτδα Ϋθτασβ φπτδσηκτ [lx] (ΠζΫΰηα τδηυθ) 

 
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 
           

3.667 14.24 11.17 7.27 4.74 3.64 3.69 4.93 7.54 11.34 14.17 
           

3.000 15.80 12.21 7.61 4.89 3.69 3.75 5.09 7.91 12.37 15.70 
           

2.333 16.98 12.96 7.86 4.98 3.69 3.76 5.18 8.17 13.11 16.89 
           

1.667 17.45 13.38 8.02 4.98 3.63 3.70 5.18 8.31 13.54 17.42 
           

1.000 17.04 13.24 7.96 4.88 3.53 3.60 5.08 8.22 13.39 17.13 
           

0.333 16.15 12.38 7.62 4.69 3.37 3.45 4.88 7.86 12.58 16.29 
           

 
Σδηά σνθτάλβσβμ, κλδασθτδα Ϋθτασβ φπτδσηκτ [lx] (Πέθαεαμ τδηυθ) 
 
 Em Emin Emax Uo (g1) g2 
      

Σδηά σνθτάλβσβμ, κλδασθτδα Ϋθτασβ φπτδσηκτ 9.07 lx 3.37 lx 17.4 lx 0.37 0.19 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παλατβλβτάμ 1: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα [cd/m²] (Καη̦τζεμ δσκζκτι)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παλατβλβτάμ 1: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα [cd/m²] (ΠζΫΰηα τδηυθ) 

 
m 1.500  4.500  7.500  10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500  
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Οδόστρωμα 1 (M5) 
 

 
m 1.500  4.500  7.500  10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500  
 
3.667 0.47 0.41 0.34 0.31 0.32 0.34 0.42 0.48 0.51 0.51 
           

3.000 0.54 0.46 0.37 0.35 0.37 0.41 0.48 0.54 0.60 0.58 
           

2.333 0.60 0.52 0.43 0.41 0.42 0.48 0.56 0.61 0.69 0.64 
           

1.667 0.64 0.57 0.49 0.49 0.50 0.56 0.64 0.69 0.76 0.69 
           

1.000 0.68 0.63 0.56 0.55 0.58 0.63 0.73 0.78 0.80 0.73 
           

0.333 0.69 0.65 0.60 0.60 0.63 0.68 0.77 0.81 0.81 0.74 
           

 
Παλατβλβτάμ 1: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα [cd/m²] (Πέθαεαμ τδηυθ) 
 
 Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2 
      

Παλατβλβτάμ 1: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα 0.56 cd/m² 0.31 cd/m² 0.81 cd/m² 0.55 0.38 

φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παλατβλβτάμ 1: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα εΰεατΪστασβ [cd/m²] (Καη̦τζεμ δσκζκτι)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παλατβλβτάμ 1: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα εΰεατΪστασβ [cd/m²] (ΠζΫΰηα τδηυθ) 

 
m 1.500  4.500  7.500  10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500  
 
3.667 0.68 0.58 0.48 0.45 0.45 0.49 0.60 0.68 0.73 0.73 
           

3.000 0.77 0.65 0.53 0.51 0.52 0.58 0.69 0.78 0.86 0.83 
           

2.333 0.86 0.74 0.61 0.58 0.60 0.69 0.79 0.87 0.98 0.91 
           

1.667 0.92 0.82 0.70 0.69 0.72 0.80 0.92 0.98 1.08 0.98 
           

1.000 0.98 0.90 0.80 0.79 0.83 0.91 1.04 1.12 1.15 1.05 
           

0.333 0.99 0.93 0.85 0.86 0.91 0.97 1.11 1.16 1.15 1.05 
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Οδόστρωμα 1 (M5) 
 

 
Παλατβλβτάμ 1: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα εΰεατΪστασβ [cd/m²] (Πέθαεαμ τδηυθ) 
 
 Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2 
      

Παλατβλβτάμ 1: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα 0.81 cd/m² 0.45 cd/m² 1.16 cd/m² 0.55 0.38 

εΰεατΪστασβ      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παλατβλβτάμ 2: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα [cd/m²] (Καη̦τζεμ δσκζκτι)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παλατβλβτάμ 2: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα [cd/m²] (ΠζΫΰηα τδηυθ) 

 
m 1.500  4.500  7.500  10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500  
 
3.667 0.50 0.43 0.36 0.34 0.34 0.38 0.45 0.50 0.54 0.53 
           

3.000 0.57 0.50 0.42 0.39 0.40 0.45 0.52 0.57 0.63 0.60 
           

2.333 0.64 0.57 0.48 0.47 0.48 0.53 0.60 0.65 0.72 0.66 
           

1.667 0.71 0.64 0.56 0.55 0.57 0.61 0.70 0.73 0.80 0.73 
           

1.000 0.73 0.68 0.62 0.61 0.63 0.68 0.77 0.82 0.83 0.77 
           

0.333 0.68 0.64 0.59 0.60 0.63 0.69 0.78 0.82 0.81 0.74 
           

 
Παλατβλβτάμ 2: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα [cd/m²] (Πέθαεαμ τδηυθ) 
 
 Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2 
      

Παλατβλβτάμ 2: Σδηά σνθτάλβσβμ, ̦νεθστβτα 0.60 cd/m² 0.34 cd/m² 0.83 cd/m² 0.57 0.41 

φπτεδθστβταμ σε στεΰθσ κδσστλπηα      
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Οδόστρωμα 1 (M5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παλατβλβτάμ 2: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα εΰεατΪστασβ [cd/m²] (Καη̦τζεμ δσκζκτι)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παλατβλβτάμ 2: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα εΰεατΪστασβ [cd/m²] (ΠζΫΰηα τδηυθ) 

 
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 
           

3.667 0.72 0.62 0.52 0.48 0.49 0.54 0.64 0.72 0.77 0.76 
           

3.000 0.82 0.72 0.60 0.55 0.58 0.64 0.74 0.81 0.90 0.86 
           

2.333 0.91 0.81 0.69 0.67 0.68 0.76 0.86 0.93 1.04 0.95 
           

1.667 1.01 0.92 0.80 0.79 0.81 0.88 0.99 1.05 1.14 1.05 
           

1.000 1.04 0.97 0.88 0.88 0.91 0.98 1.11 1.17 1.19 1.10 
           

0.333 0.97 0.92 0.85 0.86 0.90 0.98 1.11 1.17 1.15 1.05 
           

 
Παλατβλβτάμ 2: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα εΰεατΪστασβ [cd/m²] (Πέθαεαμ τδηυθ) 
 
 Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2 
      

Παλατβλβτάμ 2: Πνεθστβτα φπτεδθστβταμ σε θΫα 0.86 cd/m² 0.48 cd/m² 1.19 cd/m² 0.57 0.41 

εΰεατΪστασβ      
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