Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta

INVESTITOR 1: Opstina Kolasin

OBJEKAT 2: Gradska saobracajnica koja spaja ulicu "BoSka
Rasovi¢a [" i ulicu "Milivoja Bulatovi¢a I" u
saobracajno infrastrukturnom koridoru,

definisanom izmedu regulacionih linija, izmedu
zona H5 i H6, prema DUP-u "Centar" u Kolasinu -

cca 140m

LOKACIJA 3: kat.parc.753, 755, 762 i 745 KO KolaSin, Opstina
Kolasin

VRSTA TEHNICKE GLAVNI PROJEKAT

DOKUMENTACIJE 4:

PROJEKTANT 5: "RAIng" d.o.o0. Podgorica, Zarka Zrenjanina 36,
PIB 02970759, 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko
savjetovanje

ODGOVORNO LICE 6: mr Vlatko Radovi¢, dipl. inz. grad., [zvr$ni direktor

GLAVNI INZENJER 7: mr Verica Juskovic, dipl.inz.grad., br. lic. UP1 107 /7-
1353/2

1 Naziv/ime investitora

2Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska parcela

41dejno rjesenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u
pitanju

naslovna strana cjelokupne tehnicke dokumentacije)

5> Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehnicku dokumentaciju
6Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7Ime i prezime glavnog inZenjera.




elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

Investitor: Opstina Kolasin

Objekat: Gradska saobracajnica koja spaja ulicu "Boska Rasovi¢a I"
i ulicu "Milivoja Bulatovi¢a I" v saobraéajno infrastrukturnom
koridoru, definisanom izmedu regulacionih linija, izmedu
zona H5 i Hé, prema DUP-u "Centar" v Kolasinu - cca 140m

Lokacija: kat.parc.753, 755, 762 i 745 KO Kolasin, Opstina Kolasin

Dio tehni¢ke Knjiga 3 ]
dokumentacije: SAOBRACAIJNA SIGNALIZACIJA | OPREMA

Projektant: »3&I Projekt* d.o.0. Podgorica
Aleksandra Divajna br.1

Odgovorno lice: Ivan Calié, dipl.in.saob.

Odgovorni inzenjer:  |van Calié, dipl.inZ.saob.
br.licence: 342/20-04-6876/2



SPISAK KNJIGA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 1: OPSTA DOKUMENTACIJA
KNJIGA 2: GRAPEVINSKI PROJEKAT - GLAVNI PROJEKAT SAOBRACAJA

KNJIGA3: GRADEVINSKI PROJEKAT - GLAVNI PROJEKAT SAOBRACAJNE
SIGNALIZACIJE

KNJIGA 4: GRADPEVINSKI PROJEKAT - GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNICKIH
INSTALACIJA

KNJIGA 5: ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT -GLAVNI PROJEKAT JAKE STRUJE

KNJIGA 6: ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT -GLAVNI PROJEKAT SLABE STRUJE

KNJIGA7: OSTALI ELABORATI - ELABORAT GEOTEHNICKIH ISTRAZIVANJA



SADRZAJ - PROJEKAT SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Tehnicki izvjestqj

Tehnicki uslovi izvodenja radova

I NUMERICKA DOKUMENTACIJA

Predmijer radova

PredraCun radova

Il GRAFICKA DOKUMENTACIJA
- Plan saobrac¢ajne signalizacije

- Detalji saobracajne signalizacije



[ | TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA ]




- TEHNICKI IZVJESTAJ



TEHNICKI 1ZVJESTAJ

Predmet obrade ovog projekta je izrada Glavnog projekta saobracajne
signalizacije i opreme za potrebe izgradnje gradske saobracajnice koja spaja ulicu
"BoSka Rasovi¢a I" i ulicu "Milivoja Bulatovi¢ca I'" u saobrac¢ajno infrastrukturnom
koridoru, definisanom izmedu regulacionih linija, izmedu zona H5 i H6, prema DUP-
u "Centar" u Kolasinu - cca 140m na kat. parc. 753, 755, 762 i 745 KO Kolasin,
Opstina Kolasin

Projekat saobracajne signalizacije uraden je na situaciji iz Glavnog gradevinskog
projekta na osnovu urbanisticko-tehnickih uslova i Projektnog zadatka izdatih od
strane Investitora.

Planirana saobracajnica se nalazi u samom centru gradskog jezgra Opstine
Kolasin, a polazi od postojec¢e saobracajnice i proteze se u smjeru zapad - istok u
dijelu naselja koji je djelimi¢no izgraden ili je izgradnja okolnih objekata u toku do
makadamskog puta, odnosno do DUP-om planirane saobrac¢ajnice na mjestu
izgradenog makadamskog puta.

Na pocetku i na zavrietku saobrac¢ajnice izvrseno je uklapanje u postojece ulice,
pa je rezim saobracaja definisan postavljanjem znakova II-2 (znak ,stop"), llI-6
(znak ,,pjeSacki prelaz") i odgovaraju¢om horizontalnom signalizacijom.

Na projektovanoj saobracajnici planirano je parkiraliste (sa obje strane kolovoza)
sa ukupno 53 parking mjesta od kojih su CcCetiri predvidena za osobe sa
invaliditetom. Parking mjesta su upravna (pod uglom od 90 °) dimenzija
min2.50x5.00. Parkiraliste je oznaceno odgovaraju¢om vertikalnom signalizacijom.

Elementima horizontalne signalizacije izvriena je podjela saobrac¢ajnih povrsina
Borske ulice na dvije saobrac¢ajne trake Sirine od po 2.75 m. Pje§acke komunikacije
obezbijedene su obiljezavanjem pjeSackih prelaza Sirine 3.00 i postavljanjem
odgovarajuce vertikalne signalizacije.

Projekat se sastoji iz tekstualnog, numerickog i grafickog dijela.

U tekstualnom dijelu dat je:

e tehnickiizvjestaj

e tehnicki wuslovi za izradu, nabavku i postavlijenje odnosno obiljezavanje
pojedinih elemenata saobracajne signalizacije i opreme,

U numerickom dijelu dat je:

e predmjer radova,

e predracun radova,

U grafickom dijelu dati su:

e plan saobrac¢ajne signalizacije i opreme i

e detalji za postavljanje, odnosno obiljezavanje projektovane signalizacije i
opreme.

Primijenjeni elementi saobradajne signalizacije

Saobracajna signalizacija projektovana je u skladu sa vazedim:
e Zakonom o bezbjednosti saobracaja na putevima ("Sl. list RCG", br. br. 33/12,
58/14,14/17 1 66/19),
e Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji,
e YU, MEST | EN standardima

Vertikalna signalizacija



Projektovana vertikalna signalizacija sastoji se od standardnih retroreflektujucih
saobrac¢ajnih znakova. Saobracajni znakovi se izraduju prema detaljnim crtezima
U odgovaraju¢im standardima, a prema vaziecem Pravilniku o saobracajnoj
signalizaciji.

Usvojeni su standardni saobracajni znakovi sledecih dimenzija:
e znak -2 (obavezno zaustavljanje) osmougaonog oblika @ 600 mm
e znak oblika kruga precnika 600mm
e znak kvadratnog oblika dimenzija 600 x 600 mm
e dopunska tabla plavougaonog oblika dimenzija 600 x 300 mm

Lice saobrac¢ajnih znakova vertikalne signalizacije koji se postavljaju prema ovoj
projektnoj dokumentaciji izraduje se od retroreflektuju¢eg materijala klase 1i klase
2.

Inakovi vertikalne signalizacije ugraduju se tako da visina donje ivice najnizeg
znaka bude na visini od min 2.20 m od povriine kojom se krecu pjesaci.

Elementi vertikalne signalizacije predstavljeni su na grafickom prilogu “Plan
saobrac¢ajne signalizacije i opreme” simbolom saobra¢ajnog znaka na stubu,
odgovaraju¢om Sifrom, klasom materijala od koga je znak izraden, dimenzijom
saobrac¢ajnog znaka, visinom stuba nosaca saobrac¢ajnog znaka i crtezom
saobrac¢ajnog znaka. Nacin postavljanja znakova dat je u grafickom prilogu
wDetalji" i definisan tehniCkim uslovima.

Ukupan broj saobrac¢ajnih znakova koji se postavljaju kao i visina nosac¢a na koju
se postavljaju dat je u predracunu radova.

> Horizontalna signalizacija

Projektom je predvideno da se obiljezavanje horizontalne signalizacije na kolovozu
izvede bijelom i Zutom bojom retroreflektujuc¢ih osobina i karakteristika u skladu
vazecim standardima i Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji.

Primijenjena horizontalna signalizacija pripada oznakama ,Tip 1“ u skladu sa
Clanom 46 vazeceg Pravilnika o saobracajnoj signalizaciji i sastoji se od uzduznih,
poprecnih i ostalih oznaka na kolovozu (strelice za smjerove kretanja, Srafure na
kolovozu, simboli i natpisi).

UzduZne oznake koris¢ene u ovom projektu su:

e neisprekidana linija Sirine 0,10 m bijele boje

e neisprekidana linija za obiljezavanja parkinga za OSI, Sirine 0,10 m zute boje

e obic¢na isprekidana linija Sirine 0.12m, sa rasterom punih i praznih polja duzine
3.00m, bijele boje

Poprecne oznaka koris¢ene u ovom projektu su:
e neisprekidana linija zaustavljanja Sirine 0,50m
e pjesacki prelaz Sirine 3.00m

Srafure, strelice, simboli i natpisi na kolovozu su detaljno obradene u grafi¢kom
prilogu Detalji.

Elementi horizontalne signalizacije su takode predstavljeni na grafickom prilogu
Plan saobracajne signalizacije i opreme”, a polozaj elemenata je kotiran.



Detaljan opis elemenata horizontalne signalizacije i nacin postavljanja i izvodenja
dat je u tehnickim uslovima i grafickom prilogu ,,Detalji*.

Podgorica, oktobar 2024. god. Projektant:  //x
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- TEHNICKI USLOVI IZVOBENJA RADOVA



Prilikom izvodenja radova postavljanja saobrac¢ajne signalizacije definisane
ovim projektom, treba se pridrzavati sledeceg:

Vertikalna signalizacija

Vrsta, znacenje, oblik, boja, dimenzija i postavljanje saobracajnih znakova
propisuje se Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji, crnogorskim standardima
MEST i evropskim standardima EN koji reguliSu ovo podrucje.

Lice saobrac¢ajnog znaka izraduje se od retroreflektujucin materijala.

Lice saobrac¢ajnog znaka treba da bude izradeno od materijala koji reflektuju
svjetlost u skladu sa standardom MEST EN 12899. Materijal za izradu lica
saobrac¢ajnih znakova treba da:

e obezbijedi kvalitetnu retrorefleksiju,

e da obezbijedi dalju obradu,

e da obezbijedi visokokvalitetnu prilijepljenost za podlogu,

e da obezbijedi trajnost svih elemenata u toku garantovanog

eksploatacionog perioda.

Upotreba retroreflektuju¢ih materijala za izradu lica saobrac¢ajnog znaka
definisana je ¢lanom 17 Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji i zavisi od kategorije
puta.

Zahtjevani  koeficijenti retrorefleksije i hromati¢nosti boja postavljenih
saobrac¢ajnih znakova potrebno je provjeriti najkasnije u roku od deset godina,
odnosno prije isteka garantnog roka saobrac¢ajnog znaka ili u bilo kojem trenutku,
ukoliko upravljaC puta ili nadlezni inspekcijski organ vizuelnim pregledom tako
utvrde. Saobrac¢ajni znak se zamjenjuje kada njegova reflektuju¢a svojstva ne
zadovoljavaju najmanje 70% zahtjevane vrijednosti za novi znak i/ili kada njegove
hromatske vrijednosti ne zadovoljavaju propisanu klasu.

Saobracajni znakovi u naselju koji se postavlijaju na pjesackim povrsinama
postavljaju se tako da najniza tacka znaka bude na visini od 2,20 m do 2,40 m, a
van pjeSackih povriina dozvoljeno je postavljanje na visini od 1,40 m do 1,80 m.

Saobracajni znak se po pravilu postavlja tako da rastojanje izmedu ivice kolovoza
i najblize ivice saobrac¢ajnog znaka iznosi 75 cm. Rastojanje izmedu ivice kolovoza
i najblize ivice saobrac¢ajnog znaka iznosi minimalno 30 cm u naselju, 50 cm izvan
naselja, odnosno 25 cm od biciklisticke staze, a najveca udaljenost je 1,50 m.

Znak postavljen na stubu mora biti osiguran od zaokretanja, smicanja ili savijanja
oko stuba nosaca. Saobrac¢ajni znakovi izradeni sa licem znaka od
retroreflektujucih materijala postavljaju se na putu pod uglom od 3° do 5° u odnosu
na uzduznu osu puta (horizontalna ravan), odnosno postavljaju se iznad puta pod
uglom od 3° u odnosu na uzduznu osu puta (vertikalna ravan), da bi se izbjegao
efekat zaslijepljivanja

Proizvoda¢ saobracajne signalizacije mora da garantuje da ¢e reflektujuce folije
imati i sledece karakteristike:

e da ce reflektujuca folija tipa Il zadrzati minimalno 80% svoje pocetne
retrorefleksije deset godina nakon postavljanja saobra¢ajnog znaka,
e da ce reflektuju¢ca folija tipa Il zadrzati minimalno 80% svoje pocetne

retrorefleksije deset godina nakon postavljanja saobra¢ajnog znaka,
e da c¢e reflektujuca folija tipa Il fluorescentne Zuto/zelene boje zadrzati svoju
fluorescentnost najmanje pet godina nakon postavljanja saobra¢ajnog znaka.



Lice znaka ne smije biti o§te¢eno zbog pricvricivanja na stub. Pricvric¢ivanje izvesti
iskljuCivo sistemima koji su smjesteni na poledini znaka.

Na poledini svakog saobracajnog znaka, najéeic¢e naljepnicom, daju se podaci o
Sifri znaka, proizvodacu, datumu proizvodnje i datumu postavljanja znaka, kao i
oznaka standarda po kome je znak uraden. Poledina znaka mora da bude
premazana sa fermostabilnim plasticnim slojem sive boje.

Poledina znaka i elementi za pricvri¢enje znaka treba da budu sive boje (RAL?006)
i bez sjaja.

Metalni elementi koji se koriste za pri¢vri¢ivanje znakova moraju biti od
antikorozivnih materijala.

Saobracajni znak prema standardu MEST EN 12899, u pogledu mehanicke
otpornosti tfreba da ispunjavaju sliede¢e minimalne zahtjeve:

1. faktor sigurnosti za opterec¢enje - klasa PAFT;

2. pritisak vjetra - klasa WLS5;

3. dinamicki pritisak snijega - klasa DSL1;

4. najmanja dozvoljena deformacija pri savijanju - klasa TDB4.

Tokom transporta, saobracajni znaci moraju biti obezbijedeni od ostecenja. Prije
ugradnje na ferenu ispravnost znakova se mora konstatovati od sfrane nadzora.
Znaci moraju da ispune zahteve u pogledu otpornosti na mehanicke uticaje i da
posle djelovanja na njih, ne dode do razaranja i samoodvijanja pri¢vri¢enih
dijelova.

U cijenu standardnog saobrac¢ajnog znaka ukljucena je isporuka i doprema do
mjesta postavljanja, svi elementi za pricvrs¢ivanje na nosac (pojacanje, zavrinji,
manzetne i dr.), kao i montaza znaka na ugradeni nosac.

Stub nosac saobracajnog znaka

Stubni cijevni nosaci izraduju se od Celicne vuCene cijevi jednolicnog presjeka i
debljine, zavisno od broja i vrste znakova koji se postavljaju na nosac, sto je
naznaceno u specifikacijama nosaca u projektu.

Stub saobrac¢ajnog znaka dimenzionise se prema tezini saobrac¢ajnog znaka,
nacinu “vjesanja"” saobrac¢ajnog znaka i mjestu postavljanja znaka.

Stubovi nosac¢i moraju biti proracunati prema dejstvu vjetra u zoni u kojoj se nalazi
saobrac¢ajnica na kojoj se znak postavlja.

Stub nosac takode, freba obezbijediti od okretanja u betonu stavljanjem ankera.
Visina ubetoniranog dijela stuba nosaca znaka treba da bude 0,60m-0,80m. Marka
betona MB20. Duzina ubetoniranog dijela stuba nosaca znaka treba da bude
0,60m kada se na stub postavlja jedan saobrac¢ajni znak sa povriinom manjom od
Im?2i 0,80m kada se na stub postavljaju dva saobrac¢ajna znaka ili jedan znak sa
povriinom ve¢om od 1m?2.

Nosaci moraju biti zasticeni od korozije zastitnom bojom od vjestackih smola il
plastificiranjem, bez bojenja, ali u tamnosivom tonu, nosaci mogu bifi i
pocinkovani metodom toplog cinkovanja.

Duzina (visina) nosaca se odreduje iz detalja poloZaja saobrac¢ajnog znaka, a
prema veli¢ini i broju znakova na njima, potrebne dubine temelja i izabranog
nacina pricvrs¢ivanja znakova na nosac. ProduZenje odnosno skrac¢enje zbog
kosine terena, ustanovljava izvodac¢ na terenu ili iz projekta.



Nakon postavljanja saobrac¢ajnog znaka visak stuba sa gornje strane mora biti
skracen do gornje ivice najviseg saobrac¢ajnog znaka.Sa gornje strane stub mora
biti zasticen od kise, tj. zatvoren plasticnim cepom ili zavaren.

Osim stuba, kao nosacisaobracajnog znaka mogu se koristiti stubovi javne rasvjete
ili nosaci znakova svjetlosne signalizacije.

U cijenu nosaca ukljuCena je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, priprema ferena
i izrada temelja, postavljanje, kao i cijena pribora za veze izmedu elemenata
nosaca.

Horizontalna signalizacija

Elementi horizontalne signalizacije su:
e uzduzne linije,
e poprecne linije,
e ostale oznake na kolovozu i trotoaru.

Vrsta, oblik, dimenzije, boja, polozaj, znaCenje i nacin ugradnje oznaka na
kolovozu (horizontalne signalizacije) moraju biti u skladu skladu sa crnogorskim
standardima MEST, evropskim standardima EN koji reguliSu ovo podrucje i
Pravilnikom o saobrac¢ajnoj signalizaciji

Materijal, tehnologija izvidenja i ostala svojstva oznaka za izvodenje horizontasinih
oznaka na kolovozu propisani su standardom MEST EN 1436 i Pravilnikom o
saobracajnoj signalizaciji

Postupak ugradnje horizontalne signalizacije moze se podjeliti u tri faze:

e U prvoj fazi mora se dopremiti moterijal do predmetne lokacije, pripremiti
alati i masine, ocistiti i odmastiti kolovozna povrsina na koju se nanose
oznake i adekvatno obezbjediti mjesto rada

e U drugoj fazi pocinje ugradnja elemenata horizontalne signalizacije tj.
prenosenje elemenata iz Situacionog plana saobrac¢ajne signalizacije

e U ftre¢oj, zavrinoj fazi, mora se obezbjediti nesmetano sulenje boje,
adekvanto regulisanje saobrac¢aja i postepeno pakovanje alata i masina i
napustanje radnog mjesta. Posle nanoSenja oznaka na kolovoz, vrijeme do
momenta kada se preko oznake moze odvijati saobrac¢aj, odnosno vrijeme
tfrajanja ogranicenja saobracaja preko kolovoza, iznosi najmanje 45 minuta.

Oznake na kolovozu ucrtavaju se, odnosno ugraduju ili utiskuju u kolovozni zastor
na putevima sa savremenim kolovozom. Oznake na kolovozu mogu da se izvode
bojilima, toplom i hladnom plastikom, aplikativnhim trakama, klinovima i markerima.

Oznake na kolovozu ne smiju povecavati klizavost kolovoza, a njihova visina ne
moze da bude iznad nivoa kolovoza vise od 6 mm, a ako su kao oznake na
kolovozu upotrijebljene metalne glave, visina oznaka ne moze da bude viSa od 2
cm iznad nivoa kolovoza.

lzuzetak mogu biti delineatori i markeri kojima se oznacava srediSna ili ivicna linija
na objektima i devijacijama koja moze biti visa od 6 mm, ali ne smije biti visa od 2
cm iznad povriine kolovoza.

Za privremene oznake na kolovozu u vrijeme radova na putu ili za vrijeme posebnih
dogadaja primjenjuju se aplikativni materijali sa privremenom trajno$¢u, a nakon
uklanjanja tih oznaka na kolovozu ne smiju da ostanu fragovi privremene
signalizacije.



Oznake na kolovozu, u zavisnosti od retroreflektujucih svojstava, dijele se na Tip |'i
Tip IlI.

Oznake na kolovozu Tipa | izvode se u skladu sa zahtjevima iz Priloga 2 Tabela P1
Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji i koriste se za oznacavanje saobrac¢ajnica
na kojima je saobracajno opterecenje P4 iP5 (PGDS<10.000).

Oznake na kolovozu Tipa Il izvode se u skladu sa zahtjevima iz Priloga 2 Tabela P1
Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji i koriste se za oznacavanje saobrac¢ajnica
na kojima je saobracajno opterecenje P6 (PGDS>10.000).

Upotreba oznaka Tipa Il preporucuje se i na saobrac¢ajnicama koje karakterise
povecani broj saobrac¢ajnih nezgoda, loSa preglednost, uCestala vlaznost, magla
i ostali specificni uslovi.

Novoizvedene (ili obnovljene) oznake na kolovozu treba da budu izradene od
materijala minimalne vrijednosti i klase date u Prilogu 2 (tabela 1) Pravilnika o
saobracajnoj signalizaciji

Normalni odnosi vrijednosti boja (hromatske koordinate x i y obojenog mjesta na
suvim oznakama) treba da budu u okviru vrijednosti datih u Prilogu 2 (Tabela 2)
Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji

PocCetne vrijednostiizvedenih oznaka na kolovozu treba da se ispitaju u roku od 15
do 60 dana nakon izvodenja u skladu sa standardom MEST EN 1436.

Oznake na kolovozu treba da u garantnom roku odrze 95% svoje povrsine na m1 il
m2 i minimalne vrijednosti date u Prilogu 2 (Tabela 3) Pravilnika o saobracajnoj
signalizaciji

Oznake na kolovozu trebaju da se obnove kada je njihova prosjeCna izmjerena
vrijednost manja od minimalnih vrijednosti datih u Prilogu 2 (Tabela 3) Pravilnika o
saobrac¢ajnoj signalizaciji, odnosno ako ne pokrivaju 95% izvedene povriine na m1
ili m2.

lzuzetak su oznake za oznacavanje parkiralisnih mjesta i garaza koje ne moraju
imati retroreflektuju¢a svojstva.

Oznake na kolovozu koje se postavljaju na novi asfaltni kolovoz potrebno je
provjeriti u roku od najvise Sest mjeseci racunajuéi od dana postavljanja oznaka
da liispunjavaju minimalne zahtjeve.

Bojilo za izvodenje elemenata horizontalne signalizacije mora biti izradeno na bazi
prirodnih ili vjeStackih smola sa dodacima, a trajnost izvedenih oznaka utvrduje se
prema sertifikatu proizvodaca boje (koji je ujedno u obavezi da dostavi atest za
boju). Bojila se mogu ugraditi kao hladna (misli se na temperaturu materijala i
kolovoza izmedu 15°C i 30°C) i kao topla (temperatura ugradnje izmedu 50°C i
80°C).

lvicne linije figura moraju biti oStre i ravne, sa odstupanjem od projektovanih
oznaka za najvise 5 mm. Dopusteno odstupanje od kota na situacijama u
dokumentaciji iznosi najvise 5%. Veca odstupanja i eventualne izmjene moraju biti
unjeta u odgovarajuce situacije. Prilikom izvodenja izvodac je duzan da postavlja
test plocCice koje ¢e predati investitoru kao potvrdu klaviteta nanjete boje
(debljine nanjetog sloja).

Ukoliko na kolovozu postoje stare oznake koje nisu predvidene projektom,
adekvatnim postupkom moraju se frajno odstraniti.

Pla¢canje se vrii po jedinici mjere nanelenih oznaka saglasno standardima i
projekfu i na osnovu pojedinacne ugovorene cijene za pojedine pozicije.
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- PREDMJER RADOVA
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| | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
a | Standardni saobra¢ajni znak
Reflektuju¢ih osobina, nabavka i doprema do mjesta postavijanja sa svim elementima za
pricvrsc¢ivanje za nosac (pojacanje, obujmice, zavrtnji, manZetne i dr.), kao i montaza znaka
na ugradeni nosac u skladu sa standardima MEST EN 12899
- | znakovi izri¢itih naredbi
-2, osmougaonik @600 mm - klasa |l kom 2
[1-34, krug precnika @600 mm - klasa | kom 1
- | znakovi obavjestenja
-6, kvadrat 600x600 mm - klasa |l kom 2
l1I-35, kvadrat 600x600 mm - klasa | kom 4
- | dopunske table
IV-14.2 uz znak 1lI-35, pravougaonik 600x300mm - klasa | | kom | 2 | |
b | Stubni cjevni nosaci
Od celicne vucene cijevi jednolicnog preseka i debljine precnika 60 mm, pocinkovani
metfodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavijanja sa izradom
betonskog temelja i ugradnjom stuba nosaca u betonski temelj
- | cijevnistub nosac [=3.40m kom 3
- | cijevni stub nosacC L=3.70m kom 2
- | cijevni stub nosacC L=4.20m kom 2
UKUPNO (€):
Il | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
ObilieZzavanje kolovoza bojom reflektuju¢ih osobina sa prethodnim cis¢enjem i
odmasc¢avanjem kolovoza, razmjeravanje bojanih povriina i farbanje kolovoza prema
standardu MEST EN 1436
a | Bijela boja
_ | Neisprekidana (puna) linifja za obiljezavanje parking
mjesta, b =0,10m m' 294.27
- | Obi¢na isprekidana linija (3+3+3), b =0,12m m' 63.00
- | Neisprekidana poprecna zaustavna linija b = 0,50m m?2 2.75
- | Pjesacki prelazi m?2 22.90
b | Zutom bojom
Neisprekidana linija za obiljezavanja parkinga za OSl
- | 72=0.10m m' 37.00
- | Srafura parking mjesta OSI m2 5.00
- | Piktfogram OSI kom 4

UKUPNO (€):
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- PLAN SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE



- LEGENDA -

projektovana ivica kolovoza

osovina saobracajnice

projektovana ivica trotoara
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- DETALJI SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE



Polozaj znaka u poprecnom profilu

- na pjesackim povrsinama -

(@]
o
£
®
O
o
o]
B ol 1najniza ivica saobrac¢ajnog
T —;gIL J' znaka
>R "7 """ " %
S,
c
o
—
=)
2
'©
c
min 0,30m e
(max 1,50m) S
Nh
AN
©
N
o
S
K
(@)
4
0
.2
2
)l
q
7
I 7 o
| — o Q
—— S o
I < =)
I 2 o
\ o ©
| %
kolovoz N~ N . .
0,4 Betonski temelj MB-20
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Detalj obiljezavanja uzduznih oznaka

Obicna isprekidana linija

TIP A-1

(3+3+3)
o, 300 , 300 , 300 , 300 , 300
o@ w w w w w

Detalj obiljezavanja poprecnih oznaka

Pjesacki prelazi (JUS U.S4.227)
Pjesacki prelazi
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min 0,50

3,00
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Detalj obiljezavanja parking mjesta

- parkiranje pod uglom od 90°
L min. 2,50 L

o

o

S
0,50 10,50

Detalj obiljezavanja mjesta za parkiranje OSI

, min. 2,20 1,50 min. 2,20
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1,50
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1,50
5,00

Sirina linije 10cm M

PROJEKTANT: INVESTITOR:
€O: " - - Opstina Kolasin
’&t S&I PROJEKT" d.0.0. - Podgorica

Objekat: Lokacija:

Gradska saobracajnica koja spaja ulicu "Boska Rasovicéa
I" i ulicu "Milivoja Bulatovic¢a I" u saobracajno
infrastrukturnom koridoru, definisanom izmedu
regulacionih linija, izmedu zona H5 i H6, prema DUP-u
"Centar" u KolaSinu - cca 140m

kat.parc.753, 755, 762 i 745 KO Kolasin, Opstina Kolasin

Glavni inZenjer:

mr Verica Juskovi¢, dipl.inz.grad.

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:

L ey , . . . o 1:25

Ivan Cali¢, dipl.inz.saob. Saobracajna signalizacija i oprema 1:10

Saradnik/ci: Prilog: Br.priloga |Br. strane
Detalji saobracajne signalizacije 2

Datum izrade i M.P.

X 2024.

Datum revizije i M.P.






