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1. UVOD 

Za potrebe izgradnje saobraćajnice na lokaciji: katastarske parcele broj 

753/3, 754/2, 751/3, 755/3 i 762/2 KO Kolašin, Opština Kolašin, od strane 

„GEOTEHNIKA“ d.o.o. Bijelo Polje urađen je Projekat istražnih radova za 

geotehnička istraživanja u skladu sa zakonskom regulativom, odnosno: 

Zakonom o geološkim istraživanjima Crne Gore (Sl.list RCG br.28/11), 

Pravilnikom o izradi Projekata (Sl.list SRCG br.9/85), kao i Zakonom o 

izgradnji objekata (Sl.list RCG BR.55/00). 

Na izradi Projekta učestvovali su: 

- Šućur Milovan, dipl.inž.geot. 

- Šućur Stanka, dipl.inž.hgeol. 

- MSc Šućur Nikola, dipl.inž.geot. 

- Šućur Sanja, građ.teh. 

- Šućur Marina, dipl.ecc. 

- Janjić Valentina, dipl.inž.geol. 

- Ekipa terenskih radnika. 

Izradi Projekta prethodilo je rekognosciranje terena i proučavanje 

postojeće dokumentacije i podloga šireg prostora izučavane lokacije. 

Investitor je dostavio sledeću dokumentaciju u elektronskoj formi: 

 Urbanističko-tehničke uslove (UTU) i 

 Situaciju terena u „dwg“ formatu. 

Projekat je urađen krajem oktobra i početkom novembra mjeseca 

2024. godine. Sastoji se od opšteg dijela, tekstualnog dijela i grafičkih priloga.  
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2. OPŠTI PODACI O ISTRAŽNOM PROSTORU 

2.1. Geografski položaj istraživanog terena 

Istražno područje, prikazano na Slici broj 1, je nepravilnog oblika i 

nalazi se na lokaciji: katastarske parcele broj 753/3, 754/2, 751/3, 755/3 i 

762/2 KO Kolašin, Opština Kolašin. 

 
Slika broj 1: Šire područje istraživanja 

Istražni prostor je definisan prelomnim tačkama u Gaus-Krigerovoj 

mreži, čije su koordinate date u Tabeli broj 1. 

Oznaka 
tačke 

Koordinate 
Y: X: 

1 7380016.75 4743112.85 
2 7380067.40 4743109.30 
3 7380096.12 4743104.39 
4 7380121.66 4743094.51 
5 7380150.30 4743096.99 
6 7380151.79 4743087.73 
7 7380094.87 4743091.91 
8 7380067.29 4743096.90 
9 7380039.57 4743100.04 

10 7380018.17 4743099.80 
Tabela broj 1: Koordinate prelomnih tačaka istražnog prostora 
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2.2. Geomorfološke karakteristike terena 

U morografskom pogledu područje istraživanja je relativno ravan 

teren, nadmorske visine od oko 961 m.n.v. do oko 963 m.n.v. Erozioni faktori, 

petrografski sastav i tektonika su izvršili odlučujući uticaj na stvaranje 

reljefa. Kao posljedica ovih faktora, u reljefu učestvuju raznoliki topografski 

oblici: aluvijalne ravni, terase, doline, strane različitih nagiba, klisure, površi, 

grebeni i planinski vrhovi. Na reljef najuzvišenijih djelova terena i glacijalna 

erozija je imala uticaj. Posljedica te glacijacije su brojni glacijalni oblici. 

Osim toga, na izgled lokacije uticali su i procesi planarnog spiranja 

materijala, kao i radovi na izgradnji objekata u okolini, kao i radovi na 

nasipanju terena. 

Morfologija lokacije prikazana je na situaciji terena, prilog broj 3. 

2.3. Klimatski uslovi 

Srednja godišnja temperatura vazduha Kolašina je 7,3°C. Januar je 

najhladniji mjesec sa -1,9°C. Najtopliji je mjesec jul sa 16°C u prosjeku. U 

januaru i februaru javlja se 22 ledena dana u prosjeku. Prosjek vlažnosti 

vazduha je 78%. Najmanja vlažnost vazduha je u avgustu sa 73%, a najveća 

je u decembru sa 84%. U toku godine grad prosječno ima 127,2 mrazna dana, 

a dešava se da se živa u termometru spusti u junu i na -3°C. U planinskom 

dijelu opštine broj mraznih dana penje se iznad 150 u toku godine. 

Najkišovitiji mjesec je decembar sa 310,4, a najsuvlji jul sa 72,3 mm. 

Povećavanjem nadmorske visine, povećava se i visina padavina, pri čemu one 

u jugozapadnom dijelu opštine dostižu i vrijednosti iznad 2.700 mm. 

Snijeg prosječno pada 52, a na višim terenima Bjelasice preko 60 dana 

godišnje, najčešće u januaru i februaru. U užem području Kolašina, zemljište 

je pokriveno snijegom mjerljive veličine prosječno 82,8 dana godišnje, sa 

velikim godišnjim kolebanjem od čak 108 dana.  

Od vjetrova, najučestaliji je sjever koji ima i najveću srednju godišnju 

brzinu sa maksimalnim udarima od oko 25,8 m/s. Značajni su i južni i 

jugozapadni, rjeđe se javljaju jugoistočni i zapadni, a najrjeđe istočni vjetar. 
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3. PREGLED RANIJIH ISTRAŽIVANJA 

3.1. Geološka građa terena 

Geološka građa terena je definisana na osnovu inženjersko-geološkog 

rekognosciranja terena, kao i uvidom u tumač i Osnovnu geološku kartu lista 

Ivangrad. 

Osnovnu stijensku masu čine permski laporoviti pješčari i škriljci. 

Preko njih su nataloženi sedimenti glaciofluvijalne terase. Uže područje 

istraživanja je, u geološkom pogledu, izgrađeno od kvartarnih sedimenata: 

drobine, šljunka, pijeska, konglomerata glaciofluvijalnog porijekla... koji 

grade glaciofluvijalnu terasu, koja leži preko permskih sedimenata.  

Geološka karta šire okoline lokacije data je prilogom broj 2. 

3.2. Hidrogeološke karakteristike terena 

Hidrogeološka svojstva terena su u funkciji litološkog sastava i sklopa 

terena. U hidrogeološkom pogledu razlikujemo nepropusne i srednje do 

slabo vodopropusne sedimente. Nepropusnu podlogu čine škriljci, 

pukotinske i prslinske poroznosti. Oni su hidrogeološka barijera za 

površinske i podzemne vode. Srednje do slabo vodopropusni su kvartarni 

sedimenti, intergranularne poroznosti. Vodopropusnost im zavisi od 

sadržaja glinovite komponente. 

3.3. Seizmičnost terena 

Osnovni stepen seizmičkog inteziteta prikazan je na karti seizmičke 

rejonizacije teritorije Crne Gore (Slika broj 2a) i na privremenoj seizmološkoj 

karti (Slika broj 2b) koje predstavljaju finalni rezultat kompleksnih 

seizmogeoloških proučavanja nivoa seizmičnosti terena i stepena seizmičke 

opasnosti na području cijele Crne Gore. 

Prema pomenutim kartama istražno područje nalazi se u zoni VII, 

odnosno VIII stepena MCS. 
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a) b) 

Slika broj 2: a) Karta seizmičke rejonizacije teritorije Crne Gore, 1982; b) 

Privremena seizmološka karta SFRJ (dio za Crnu Goru), 1987. 

3.4. Zaključak o stepenu istraženosti terena 

Pregledom navedene dokumentacije može se konstatovati da geološka 

istraživanja šireg područja traju duži vremenski period. Za tretiranu 

problematiku definisanja uslova fundiranja saobraćajnice od posebnog 

značaja su urađene seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija 

urbanog područja Kolašina i okoline, kojom je obuhvaćen i ovaj dio terena, 

kao i izvedena inženjersko-geološka istraživanja šireg područja. 

Ovim istraživanjima biće definisani geološki sastav, hidrogeološke, 

inženjersko-geološke i seizmogeološke karakteristike terena. Iz tih razloga 

vrste i obim istražnih radova prilagođeni su konkretnim uslovima na terenu, 

vodeći računa o ranije izvedenim regionalnim, osnovnim i detaljnim 

istraživanjima na širem području predmetne lokacije.  
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4. PROJEKTNA RJEŠENJA PROCESA ISTRAŽIVANJA 

Radi izbora optimalnog obima i vrsta istražnih radova, što je osnovna 

svrha Projekta, potrebno je prethodno definisati osnovne ciljeve i zadatke 

istraživanja. Pri tome, pod ciljevima istraživanja podrazumijeva se izbor 

odgovarajućih rješenja za probleme koji proističu iz interakcije 

saobraćajnice i geološke sredine, a pod zadacima istraživanja utvrđivanje 

svih svojstava stijenskih masa i terena koja su od značaja za navedenu 

interakciju. Za predmetni lokalitet neophodno je potpunije definisatati: 

 Litološki sastav terena; 

 Inženjersko-geološka svojstva terena i stijenskih masa; 

 Hidrogeološka svojstva terena i funkcije stijenskih masa; 

 Fizičko-mehaničke karakteristike stijenskih masa; 

 Seizmogeološke karakteristike terena i seizmičke parametre; 

 Geotehničke uslove fundiranja saobraćajnice. 

Za potpunije definisanje i prognozu navedenih geoloških, inženjersko-

geoloških, fizičko-mehaničkih, hidrogeoloških i seizmogeoloških 

karakteristika terena i stijenskih masa, primijeniće se odgovarajuće metode 

istraživanja, odnosno odgovarajući istražni radovi, vodeći pri tome računa da 

se u odgovarajućoj mjeri iskoriste podaci ranijih istraživanja područja 

predmetne lokacije. Shodno tome, primjeniće se sljedeće kabinetske, 

terenske i laboratorijske metode istraživanja: 

 Prikupljanje i proučavanje raspoložive dokumentacije i podloga; 

 Rekognosciranje terena; 

 Detaljno inženjersko-geološko kartiranje terena; 

 Izvođenje istražnih radova (istražni raskopi Ri i R2); 

 Laboratorijska geomehanička ispitivanja uzoraka tla; 

 Obrada podataka. 
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5. PREMJER SA OPISOM I TEHNIČKIM USLOVIMA IZVOĐENJA 

RADOVA 

5.1. Prikupljanje i proučavanje raspoložive dokumentacije 

U sklopu ovih radova za potrebe izrade Projekta, kao i za izradu 

geotehničkog Elaborata, prikupiće se i proučiti sljedeća tehnička 

dokumentacija: 

 Osnovna geološka, hidrogeološka i inženjersko-geološka karta lista 

Ivangrad, 1:100000; 

 Seizmogeološke podloge i seizmička mikrorejonizacija urbanog 

područja Kolašina; 

 Podaci o inženjersko-geološkim istraživanjima terena za potrebe 

izgradnje objekata u Kolašinu. 

Po ovoj poziciji neophodno je prikupiti i proučiti raspoloživu 

dokumentaciju. 

5.2. Inženjersko-geološko rekognosciranje terena 

Prije izrade ovog Projekta izvršeno je rekognosciranje (obilazak) 

terena u cilju racionalnog planiranja istražnih radova i sagledavanja 

generalne inženjersko-geološke građe. Po ovoj poziciji izvršeno je 

rekognosciranje šire zone istraživanja. 

5.3. Inženjersko-geološko kartiranje terena 

Detaljnim inženjersko-geološkim kartiranjem terena obuhvatiti 

kompletne parcele predviđene za izgradnju. Kartiranjem registrovati sve 

relevantne inženjersko-geološke činjenice bitne za bolje i kvalitetnije 

sagledavanje geotehničkih uslova izgradnje saobraćajnice. Rezultate 

inženjersko-geološkog kartiranja predstaviti inženjersko-geološkom kartom 

u adekvatnoj razmjeri. Po ovoj poziciji izvršiti inženjersko-geološko 

kartiranje na površini parcele koja je definisana koordinatama.  
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5.4. Izvođenje istražnih radova 

Potrebno je izvesti dva istražna raskopa (R1 i R2). Istražne raskope 

izvesti odgovarajućom opremom. 

Po završetku izrade raskopa potrebno je izvršiti geodetsko snimanje 

(kote i koordinate) i prikazati ih u državnom koordinatnom sistemu. 

Snimanje je obaveza Investitora. 

5.5. Detaljno inženjersko-geološko kartiranje raskopa 

Raskope je potrebno iskartirati i fotografisati. Kartiranjem definisati 

tačan litološki sastav i strukturne karakteristike, te izdvojiti sredine sličnih 

geotehničkih svojstava. Pri kartiranju uključiti podatke o pojavi i nivou 

podzemnih voda. 

Rezultate kartiranja prikazati inženjersko-geološkim profilima u 

odgovarajućoj razmjeri. Po ovoj poziciji angažovan je inženjer jedan dan. 

5.6. Uzimanje uzoraka tla za laboratorijska geomehanička ispitivanja 

Pri inženjersko-geološkom kartiranju raskopa izvršiće se odabir 

reprezentativnih uzoraka tla za laboratorijska ispitivanja. Radi se o 

poremećenim uzorcima koje treba propisno spakovati i vidno obilježiti 

(oznaka, lokacija, dubina uzetog uzorka, datum i potpis odgovornog lica). 

5.7. Laboratorijska geomehanička ispitivanja uzoraka tla 

Laboratorijska ispitivanja treba obaviti na uzetim uzorcima u cilju što 

objektivnije identifikacije litoloških članova i određivanja parametara 

fizičko-mehaničkih svojstava potrebnih za geostatičke proračune. 

Laboratorijskim geomehaničkim ispitivanjima obuhvatiće se 

određivanje: 

 Zapreminske težine u prirodnom stanju; 

 Ugla unutrašnjeg trenja i kohezije (opit direktnog smicanja). 
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5.8. Izrada geomehaničkog Elaborata 

Na osnovu svih dobijenih terenskih i laboratorijskih rezultata 

ispitivanja, potrebno je uraditi Elaborat o geotehničkim odlikama terena za 

potrebe izrade Glavnog projekta izgradnje saobraćajnice na lokaciji: 

katastarske parcele broj 753/3, 754/2, 751/3, 755/3 i 762/2 KO Kolašin, 

Opština Kolašin. 

Elaborat treba da sadrži analizu, sintezu, kompilaciju, korekciju i 

interpretaciju terenskih i laboratorijskih rezultata u cjelinu. 

NEOPHODAN SADRŽAJ ELABORATA JE SLEDEĆI: 

 Opšti dio koji sadrži: 

- Naziv lokaliteta, naziv naručioca, naziv izvršioca; 

- Izvod iz registracije djelatnosti firme (izvršioca) sa licencama i 

ovlašćenjima odgovornog projektanta da se može baviti izradom 

predmetne dokumentacije. 

 Tekstualni dio koji treba da sadrži sljedeća poglavlja: 

- Uvod; 

- Opšti podaci o istražnom prostoru i planiranom objektu; 

- Vrste i obim izvedenih geotehničkih istraživanja; 

- Rezultati istraživanja; 

- Analiza geotehničkih uslova izgradnje saobraćajnice; 

- Zaključak sa preporukama projektantu. 

 Grafički prilozi: 

- Karta geografskog položaja istražnog prostora; 

- Pregledna geološka karta; 

- Seizmološka karta Crne Gore; 

- Situacija terena sa položajem istražnih radova; 

- Profili istražnih raskopa R1 i R2.  
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6. DINAMIKA IZVOĐENJA ISTRAŽNIH RADOVA 

Pozicija 
broj 

Opis radova 
Vrijeme u danima 

5 5 

1. Pripremni radovi           

2.1. 
Terenski istražni radovi 

(2 raskopa) 
          

2.2. Kartiranje terena           

2.3. Kartiranje istražnih raskopa           

2.4. 
Uzimanje, pakovanje i 

transprt uzoraka 
          

2.5. Stručni nadzor           

3. 
Laboratorijska ispitivanja 

uzoraka 
          

4. 
Obrada rezultata 

istraživanja i izrada 
Elaborata 

          

Tabela broj 2: Dinamika izvođenja radova 

Ukupno vrijeme potrebno za realizaciju ovog projekta je 10 dana. Od 

toga je za realizaciju terenskih istražnih radova predviđeno vrijeme od 3 

dana, a ostatak vremena za laboratorijska ispitivanja, analizu rezultata i 

izradu Elaborata o geotehničkim odlikama terena za potrebe izrade Glavnog 

projekta izgradnje saobraćajnice na lokaciji: katastarske parcele broj 753/3, 

754/2, 751/3, 755/3 i 762/2 KO Kolašin, Opština Kolašin. 

Dinamika izvođenja istražnih radova je data u Tabeli broj 2. 
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7. PREMJER I PREDRAČUN RADOVA 

Detaljan predmjer sa predračunom troškova istražnih radova je 

prikazan u Tabeli broj 3. 

Opis radova Jedinična mjere Obim 

Rekognosciranje terena Paušalno 1 

Izrada Projekta istraživanja Paušalno 1 

Terenski istražni radovi Raskop 2 

Kartiranje raskopa   

Inženjersko-geološko kartiriranje 
terena 

Paušalno  

Laboratorijska ispitivanja uzoraka tla Uzorak 2 

Obrada podataka i izrada geotehničkog 
Elaborata 

  

Tabela broj 3: Predmjer i predračun radova 
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8. EKONOMSKO OBRAZLOŽENJE PROJEKTA 

Predviđena istraživanja po ovom Projektu omogućavaju kvalitetno 

definisanje geotehničkih uslova izgradnje saobraćajnice, uz minimalan obim 

istražnih radova i maksimalno korišćenje rezultata ranijih istraživanja šireg 

područja predmetne lokacije. 

9. MJERE HIGIJENSKO-TEHNIČKE ZAŠTITE 

Izvođači projektovanih istražnih radova su dužni da preduzmu 

odgovarajuće mjere radi sigurnosti osoblja koje učestvuje na izvođenju 

istražnih radova i svih lica koja po službenoj dužnosti obilaze istražne radove 

u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. 

10. MJERE ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE ČOVJEKOVE SREDINE 

I SIGURNOST LJUDI I IMOVINE 

Mjere zaštite čovjekove sredine i sigurnost ljudi i imovine, Izvođač 

istražnih radova je dužan da sprovodi u saglasnosti sa pozitivnim propisima 

koji su za te mjere donijeti u Republici Crnoj Gori. 

Posebnu ulogu u sprovođenju ovih mjera mora imati nadzorni organ. 

On vrši stručnu kontrolu preduzetih mjera, a u slučaju incidentnih situacija 

brine o preduzimanju hitnih mjera sanacije čovjekove sredine i obezbjeđenja 

sigurnosti ljudi i imovine. 

Napominjemo da se ovim terenskim istraživanjima ne može bitno 

ugroziti životna sredina ni u jednom njenom segmentu. 
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Prilog broj 1 Geografski položaj istražnog područja 

Prilog broj 2 Geološka karta šireg istražnog područja 

Prilog broj 3 Situacija terena sa položajem istražnih radova 
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