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1. OPŠTE INFORMACIJE 

1.1. Podaci o nosiocu projekta 

Nosilac projekta (investitor) Ministarstvo javnih radova, Podgorica 

Obrađivač tehničke 
dokumentacije i podnosilac 
zahtjeva 

VB Inženjering d.o.o., Princeze Ksenije 41, 81000 Podgorica 

Odgovorno lice Vladan Brnović, direktor 

Vodeći projektant Milanko Džuver, dipl. ing. el. 

PIB / PDV 03484823 / ME03484823 

Telefon / e-mail 020-256-313 / info@vbinzenjering.me 

Pravni osnov angažovanja 
Ugovor sa Ministarstvom javnih radova br. 01-426/26-617/3 od 
03.03.2026. i br. 350/26 od 16.03.2026. godine 

1.2. Glavni podaci o projektu 

Pun naziv projekta 
Objekti osvjetljavanja skijaških staza uz ski liftove na SKI centru 
Kolašin 1600 

Skraćeni naziv Osvjetljenje skijaških staza – Kolašin 1600 

Lokacija 
Katastarske parcele 900/8, 928, 1057/15, 1060/23, 1060/43, 1060/45, 
1060/51, 1060/22, 1069/2, 1069/7, 1060/42, 1057/24, 1057/13, 
904/23, 940/1, 900/7 i 1068, KO Smrčje, Opština Kolašin 

Planski osnov 
Detaljna razrada lokacije „Kolašin 1600“, u zahvatu Prostornog plana 
posebne namjene (PPPN) „Bjelasica i Komovi“ 

Urbanističko-tehnički uslovi 
Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU za izgradnju lokalnog 
objekta od opšteg interesa br. 02-2217/7 od 14.04.2022, sa Programskim 
zadatkom br. 05-02-2217/3 od 14.04.2022. godine 

Vrsta tehničke dokumentacije 
Glavni projekat (Knjige 0–5); postupak se sprovodi na osnovu Idejnog 
rješenja odobrenog od strane Investitora 

Faza razvoja projekta Izrada Glavnog projekta u toku 

2. OPIS LOKACIJE PROJEKTA 

2.1. Položaj, postojeće i odobreno korišćenje zemljišta 

Zahvat projekta nalazi se u okviru postojećeg skijališta „Kolašin 1600“, na sjeverozapadnim padinama 

planine Bjelasice, na nadmorskoj visini od oko 1.600 m n.v., u Opštini Kolašin. Ovaj prostorje je planskim 

dokumentima (PPPN „Bjelasica i Komovi“ i Detaljna razrada lokacije „Kolašin 1600“) namijenjen sportu i 

rekreaciji – skijalištu, a na terenu je i faktički priveden toj namjeni: formirane su i u funkciji su skijaške 

staze, žičara K8, dva ski lifta („Tanjir“ i „Sidro“), centralni plato sa pratećim i servisnim objektima 

(uključujući objekat sa trafostanicom TS 10/0,4 kV „Žičara K8“), parking i poligon za obuku skijaša. 

Svi projektovani objekti osvjetljenja postavljaju se isključivo na već formiranim, antropogenizovanim 

površinama skijališta – duž ivica skijaških staza, na platou, na poligonu i duž trasa postojećih ski liftova. 

Projektom nije predviđena sječa šume, proširenje staza niti zauzimanje novih prirodnih površina. 

Trajno zauzeće zemljišta svodi se na temelje ukupno oko 60 rasvjetnih stubova (pojedinačni temelj reda 

1,5–2,5 m²), slobodnostojeće razvodne ormare na betonskim postoljima i betonsko postolje dizel-

agregata – sve ukupno okvirno 150–200 m². Privremeno zauzeće tokom izgradnje obuhvata kablovske 

rovove (širine 0,4 m, dubine 0,8 m) i manipulativne pojaseve uz njih. 
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Raspored objekata sa katastarskim parcelama prikazan je na situacionim crtežima u razmjeri 1:500 

(prilozi SKI_GP_EEN_001 do SKI_GP_EEN_004.2), koji se dostavljaju uz ovu dokumentaciju, zajedno sa 

ortofoto snimkom lokacije. 

 
Slika 1 – Ortofoto snimak lokacije: skijalište „Kolašin 1600“ sa stazama, žičarom i centralnim platoom 
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Slika 2 – Izvod iz Glavnog projekta: situacija osvjetljenja centralnog platoa i poligona (SKI_GP_EEN_002, 1:500) 

2.2. Prirodni resursi područja 

Teren pripada subalpskom visokoplaninskom pojasu Bjelasice. Uvidom na terenu utvrđeno je da su 

skijaške staze u zahvatu projekta pretežno slabo zatravljene: tokom perioda bez sniježnog pokrivača 

dominira ogoljeno, šljunkovito i kamenito mineralno tlo, siromašno humusom, sa fragmentarnim 

busenovima trave i vidljivim tragovima brazdaste i površinske erozije, što je posljedica ranije mašinske 

obrade i niveliranja staza. Uz ivice staza nalaze se očuvane šumske sastojine smrče, jele i bukve, koje se 

projektom ne diraju. 

U neposrednom zahvatu radova nema stalnih površinskih vodotoka, izvorišta niti zona sanitarne zaštite 

vodosnabdijevanja; atmosferske vode se površinski ocjeđuju niz padinu. Zahvat ne obuhvata 

poljoprivredno zemljište u aktivnom korišćenju. 
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Slika 3 – Postojeće stanje na lokaciji: slabo zatravljene, erodirane površine trasa ski lifa i skijaške staze sa kamenitim tlom 

(foto: april 2026.) 

2.3. Apsorpcioni kapacitet prirodne sredine i osjetljivost područja 

U odnosu na kriterijume iz tačke 2 Priloga 1 Pravilnika, konstatuje se sljedeće: 

– Lokacija se ne nalazi u zaštićenom području prirode (strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, 

spomenik prirode, predio izuzetnih odlika) niti u području predloženom za mrežu Natura 2000 / 

Emerald. Nacionalni park „Biogradska gora“ nalazi se na udaljenosti od više kilometara vazdušne 

linije od zahvata i projekat na njega nema uticaja. 

– U zahvatu nema močvarnih i obalnih područja, ušća rijeka, priobalnih zona i morske sredine, niti 

površinskih voda. 

– Šire područje jeste planinsko-šumska oblast, ali se svi radovi izvode unutar već izgrađenog i uređenog 

kompleksa skijališta, na površinama izmijenjenim ranijim radovima, pa je apsorpcioni kapacitet 

sredine u odnosu na planirani zahvat visok. 

– Područje nije gusto naseljeno: najbliži objekti su turistički i servisni objekti samog ski centra; najbliža 

stalna naselja su znatno udaljena. 

– U zahvatu nijesu evidentirana nepokretna kulturna dobra niti područja od istorijske ili arheološke 

važnosti. 

– Ne postoje podaci da su na području prekoračeni standardi kvaliteta životne sredine relevantni za 

projekat. 

3. KARAKTERISTIKE (OPIS) PROJEKTA 
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3.1. Fizičke karakteristike projekta 

Projektom se predviđa izgradnja instalacije spoljašnjeg osvjetljenja postojećih segmenata skijališta, radi 

omogućavanja noćnog skijanja. Osvjetljavaju se: završni dio Staze 1 (dužine cca 500 m), Staza 5 (cca 1.100 

m), prosječne širine staza cca 35 m, centralni plato, poligon za obuku skijaša početnika (cca 100×40 m) i 

trase postojećih ski liftova „Tanjir“ i „Sidro“. 

Segment skijališta Stubovi Reflektori 
Instalisana 
snaga 

Staza 1 (cca 500 m) 17 stubova, h = 12 m 51 × BVP656 (341 W) cca 17,4 kW 

Staza 5 (cca 1.100 m) 29 stubova, h = 12 m 87 × BVP656 (341 W) cca 29,7 kW 

Poligon za obuku (100×40 m) 2 stuba, h = 18 m 12 × BVP656 (341 W) cca 4,1 kW 

Centralni plato 
1 stub h = 18 m i 2 stuba h = 
12 m 

16 × BVP656 (341 W) cca 5,5 kW 

Trasa ski lifta „Tanjir“ 
stubovi h = 10 m, po 2 
reflektora 

BVP655 (172 W) cca 2,6 kW 

Trasa ski lifta „Sidro“ 
stubovi h = 10 m, po 2 
reflektora 

BVP655 (172 W) cca 5,0 kW 

UKUPNO cca 60 stubova cca 210 LED reflektora cca 65 kW 

Tabela 1 – Pregled segmenata instalacije osvjetljenja 

Predviđeni su LED reflektori Signify ClearFlood gen2 (BVP656 LED600-4S/740, 341 W, 60.000 lm i 

BVP655 LED300-4S/740, 172 W, 30.000 lm), temperature boje 4.000 K (neutralno bijela), indeksa 

reprodukcije boja CRI ≥ 70, stepena zaštite IP66 i mehaničke otpornosti IK08, sa ugrađenom 

prenaponskom zaštitom. Reflektori imaju asimetričnu („cut-off“ – zasjenjenu) optiku, montiraju se na 

konzole sa podešavanjem nagiba i usmjeravaju isključivo ka površinama staza; reflektori uz ski liftove 

postavljaju se tako da im donja površina bude paralelna tlu, čime se sprečava blještanje i rasipanje 

svjetlosti van skijališta. Predviđeni životni vijek izvora je 100.000 sati. 

Rasvjetni stubovi su čelični, poligonalni, dvosegmentni, toplo cinkovani, visina 10, 12 i 18 m, demontažni 

– montiraju se anker-vijcima na betonske temelje. Stubovi su dimenzionisani na pritisak vjetra od 110 

daN/m² (cca 150 km/h), sa uzemljenjem (prstenasti i temeljni uzemljivač) i funkcijom prirodnog 

gromobranskog odvoda. 

3.2. Napajanje i prateća infrastruktura 

Instalacija se napaja iz postojeće trafostanice TS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA „Žičara K8“, u kojoj se ugrađuje 

glavni razvodni ormar (GRO). Iz GRO se napajaju spoljašnji razvodni ormari pojedinih segmenata (RO-PO, 

RO-CS, RO-500 sa podormarima, RO-1100 sa podormarima), izrađeni za teške planinske uslove (IP65, 

IK10, antikondenzacioni grijači). Napojni kablovi tipa PP00-A polažu se u zemljani rov dimenzija 0,4×0,8 

m (sa posteljicom od pijeska, mehaničkom zaštitom, trakom upozorenja i Fe/Zn trakom za uzemljenje), 

odnosno kroz kablovsku kanalizaciju (cijevi Ø110) na prelazima preko staza i mjestima povećanog 

opterećenja. Trafostanica ima dovoljnu rezervu snage – rasvjeta (65 kW) će biti u funkciji u terminima 

kada žičara K8 (cca 600 kW) ne radi. 

Kao rezervni izvor napajanja predviđen je dizel-električni agregat (DEA) snage 50 kVA, sa rezervoarom 

od 150 l, smješten na betonskom postolju uz južnu stranu postojećeg servisnog objekta u kome su 

trafostanica i kontrolna soba. DEA napaja samo dio rasvjete (33 % staza, poligona i platoa i 100 % rasvjete 

trasa liftova) u slučaju nestanka mrežnog napona. 
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Upravljanje rasvjetom je ručno, sa komandnog ormara u kućici ski lifta „Sidro“, sa tri režima nivoa 

osvijetljenosti staza (33 %, 67 % i 100 %), čime se potrošnja i emisija svjetlosti prilagođavaju stvarnim 

potrebama. Rasvjeta će se koristiti isključivo u terminima noćnog skijanja, tokom zimske sezone. 

3.3. Izvođenje radova 

Radovi obuhvataju: iskop kablovskih rovova i izradu kablovske kanalizacije, izradu betonskih temelja 

stubova, montažu stubova i reflektora, polaganje i povezivanje kablova, ugradnju razvodnih ormara i DEA, 

ispitivanje instalacije, te završnu biološku sanaciju svih narušenih površina. Radovi se izvode u toku 

vansezonskog (ljetnjeg) perioda, lakom i srednjom građevinskom mehanizacijom, sa okvirno 10–15 

angažovanih radnika. U zonama postojećih podzemnih instalacija (10 kV kablovi, NN kablovi žičare i ski 

liftova) iskop se vrši isključivo ručno, uz prethodno šlicovanje i prisustvo predstavnika vlasnika 

instalacija. 

Nakon završetka radova, sve površine narušene iskopom (trase rovova, okolina temelja i ormara – ukupno 

6.372,27 m²) vraćaju se u prvobitno stanje. 

3.4. Kumuliranje sa efektima drugih projekata 

Projekat je funkcionalna dopuna postojećeg skijališta (žičara K8, dva ski lifta, uređene staze, prateći 

objekti) i ne povećava njegov prostorni obuhvat ni kapacitet, već produžava dnevni režim korišćenja 

postojećih staza na večernje sate tokom zimske sezone. Kumulativni efekti sa postojećim i odobrenim 

projektima u zoni ski centra svode se na navedeno produženje režima rada; drugi projekti sa kojima bi 

zahvat kumulirao značajne uticaje nijesu evidentirani. 

3.5. Korišćenje prirodnih resursa i energije 

– Zemljište: trajno zauzeće okvirno 150–200 m² (temelji, ormari, postolje DEA); privremeno narušene 

površine u potpunosti se vraćaju u prvobitno stanje. 

– Voda: projekat ne koristi vodu u fazi eksploatacije; ne postoji tehnološka potrošnja vode. 

– Energija: instalisana snaga rasvjete cca 65 kW; primjenom LED tehnologije visoke efikasnosti (134–

140 lm/W) i režima 33/67/100 % potrošnja je minimizovana. 

– Biodiverzitet: ne zauzimaju se prirodna staništa; radovi se izvode na već izmijenjenim površinama. 

3.6. Stvaranje otpada i tretman 

U fazi izgradnje nastaju: zemlja od iskopa (najveća količina – koristi se ponovo za zatrpavanje rovova i 

uređenje zelenih površina), inertni građevinski otpad, ambalažni otpad (drvo, plastika, papir, metal) i 

manje količine miješanog otpada. Otpad se na gradilištu selektivno prikuplja u namjenske kontejnere, uz 

vođenje evidencije, a odvozi se i zbrinjava preko nadležnog komunalnog preduzeća, u skladu sa propisima 

o upravljanju otpadom. U fazi eksploatacije otpad praktično ne nastaje; dotrajali LED reflektori (nakon 

isteka vijeka od 100.000 h) i eventualni otpad od održavanja predaju se ovlašćenim operaterima kao 

posebni tokovi otpada (EE otpad). 

3.7. Zagađivanje, štetna djelovanja i zračenja 

– Vazduh: nema tehnoloških emisija; emisije prašine i izduvnih gasova mehanizacije javljaju se samo 

tokom izgradnje, lokalno i privremeno. DEA radi izuzetno (nestanak napona, periodična ispitivanja) 

i njegove emisije su zanemarljive. 

– Vode i tlo: nema ispuštanja otpadnih voda; primjenom propisanog rukovanja gorivom i ispravne 

mehanizacije sprečava se zagađenje tla. 
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– Buka i vibracije: javljaju se samo u fazi izgradnje (mehanizacija), u ograničenom trajanju i van 

turističke (zimske) sezone; u eksploataciji instalacija ne stvara buku (izuzev povremenog rada DEA), 

niti vibracije. 

– Svjetlost: emisija svjetlosti je kontrolisana asimetričnom „cut-off“ optikom i usmjerenjem reflektora 

ka stazama; neutralna temperatura boje 4.000 K i režimi 33/67/100 % dodatno ograničavaju 

rasipanje svjetlosti u okolinu i nebo. 

– Zračenja: instalacija je niskonaponska (0,4 kV) – nejonizujuće elektromagnetno zračenje je 

zanemarljivo; jonizujućih zračenja nema. Toplotnih emisija značajnih za sredinu nema. 

3.8. Rizik od udesa i velikih nesreća 

Rizici relevantni za projekat su: požar (mjere zaštite od požara definisane Elaboratom zaštite od požara – 

Knjiga 4 i izborom opreme koja ne predstavlja požarnu opasnost), izlivanje goriva iz DEA (sprečava se 

smještajem na nepropusnom betonskom postolju i procedurama dopune goriva), atmosferska pražnjenja 

(stubovi imaju funkciju gromobranskog odvoda sa sopstvenim uzemljivačima i koordinisanom 

prenaponskom zaštitom) i ekstremni klimatski uslovi (stubovi i oprema dimenzionisani na vjetar do cca 

150 km/h, opremu karakteriše temperaturni opseg do −25 °C, IP66/IP65 zaštita od snijega i vlage). Rizik 

od velikih nesreća, uključujući i one uzrokovane klimatskim promjenama, ocjenjuje se kao mali. 

3.9. Rizici za ljudsko zdravlje 

Projekat ne generiše emisije u vazduh i vode koje bi uticale na zdravlje ljudi. Zaštita od električnog udara 

riješena je TN sistemom sa automatskim isključenjem napajanja, zaštitnim uređajima diferencijalne struje 

(RCD 30 mA), izjednačenjem potencijala i uzemljenjem svih metalnih masa, a od blještanja izborom 

zasjenjenih svjetiljki i pravilnim usmjeravanjem. Osvjetljenje staza u večernjim terminima povećava 

bezbjednost skijaša. 

4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU 
SREDINU 

Mogući direktni i indirektni uticaji projekta razmotreni su u odnosu na karakteristike lokacije (tačka 2) i 

projekta (tačka 3), prema kriterijumima iz tačke 4 Priloga 1 Pravilnika: veličina i prostorni obuhvat, 

priroda, prekogranični karakter, jačina i složenost, vjerovatnoća, trajanje, učestalost i ponovljivost, 

kumulativnost i mogućnost efektivnog smanjenja uticaja. 

Mogući uticaj Faza 
Priroda i prostorni 
obuhvat 

Trajanje, 
učestalost i 
vjerovatnoća 

Značaj (uz 
primjenu 
mjera) 

Buka, prašina i 
izduvni gasovi 
mehanizacije 

Izgradnja 

Negativan, direktan, 
lokalni – ograničen na 
zonu radova unutar 
skijališta 

Privremen (period 
izvođenja radova), 
izvjestan, prestaje 
završetkom radova 

Mali 

Zauzeće i 
narušavanje tla i 
travnog pokrivača 
(rovovi, temelji) 

Izgradnja 
Negativan, direktan, 
linijski uz trase rovova; 
reverzibilan 

Privremen, 
izvjestan; sanira se 
humusiranjem i 
zatravljivanjem  

Mali  

Stvaranje 
građevinskog i 
komunalnog 
otpada 

Izgradnja 
Negativan, direktan, 
lokalni 

Privremen, 
izvjestan; količine 
male 

Mali 

Emisija svjetlosti 
(svjetlosno 

Korišćenje 
Negativan, direktan i 
indirektan, lokalni – zona 
skijališta; bez 

Sezonski i 
periodičan (zimska 
sezona, večernji 

Mali; efektivno 
se smanjuje cut-
off optikom, 
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zagađenje) i uticaj 
na faunu 

prekograničnog 
karaktera 

termini noćnog 
skijanja); povratan – 
prestaje 
isključenjem 

usmjerenjem i 
režimima 
33/67/100 % 

Emisije i buka DEA Korišćenje 
Negativan, tačkasti, uz 
servisni objekat 

Rijedak i 
kratkotrajan (samo 
pri nestanku napona 
i ispitivanju) 

Zanemarljiv 

Rizik izlivanja 
goriva / požara 

Udes Negativan, tačkasti Malo vjerovatan Mali 

Kumulativni uticaj 
sa postojećim 
skijalištem 

Korišćenje 
Produženje dnevnog 
režima rada postojećih 
staza na večernje sate 

Sezonski, tokom 
zimske sezone 

Mali 

Tabela 2 – Identifikacija i karakterizacija mogućih uticaja projekta 

Prekogranični uticaji ne postoje – zahvat je lokalnog karaktera, udaljen od državnih granica, bez emisija 

koje bi se prostirale van neposredne okoline. Broj stanovnika na koje projekat može uticati je zanemarljiv 

(u okruženju nema stalnih naselja), a na korisnike skijališta uticaj je pozitivan (bezbjedno noćno skijanje). 

Svi identifikovani negativni uticaji su male jačine, jednostavni, lokalni i efektivno smanjivi standardnim 

mjerama. 

5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

U mjeri u kojoj su informacije dostupne u ovoj fazi (Glavni projekat u izradi, Idejno rješenje odobreno), 

mogući značajni uticaji projekta, kao posljedica očekivanih emisija, otpada i korišćenja prirodnih resursa, 

ocjenjuju se na sljedeći način: 

5.1. Uticaji kao posljedica zagađujućih materija, emisija i otpada 

Instalacija osvjetljenja u redovnom radu nema emisija u vazduh, vode i tlo, ne stvara otpadne vode niti 

tehnološki otpad. Jedina relevantna emisija u fazi eksploatacije je emisija svjetlosti, koja je tehničkim 

rješenjem (zasjenjene svjetiljke asimetrične optike, usmjerene isključivo ka stazama, neutralne boje 4.000 

K, stepenasti režimi rada, korišćenje samo u terminima noćnog skijanja) svedena na najmanju moguću 

mjeru, tako da se ne očekuje značajan uticaj na okolna prirodna područja niti na noćnu faunu izvan zone 

skijališta koja je već pod antropogenim uticajem. Emisije u fazi izgradnje (prašina, izduvni gasovi, buka) 

su privremene i lokalnog karaktera, a nastali otpad se selektivno prikuplja i propisno zbrinjava, pa se 

značajni uticaji po ovom osnovu ne očekuju. 

5.2. Uticaji kao posljedica korišćenja prirodnih resursa 

Projekat trajno zauzima okvirno 150–200 m² već degradiranog zemljišta unutar skijališta, ne koristi vodu, 

ne zadire u šumu niti u prirodna staništa, a potrošnja električne energije (65 kW instalisano) pokrivena 

je rezervom postojeće trafostanice. Površine privremeno narušene radovima u cjelini se biološki saniraju, 

čime se stanje tla i vegetacije na lokaciji ne degradira u odnosu na postojeće (protivoeroziona funkcija 

zatravljivanja). Značajni uticaji po osnovu korišćenja resursa se ne očekuju. 

Na osnovu izloženog, ocjenjuje se da realizacija projekta neće imati značajnih negativnih uticaja na 

životnu sredinu, uz dosljednu primjenu mjera iz tačke 6 ove dokumentacije. 

6. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA 

6.1. Mjere predviđene zakonom, propisima i standardima 
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– Izvođenje radova u skladu sa Glavnim projektom, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata 

i MEST/EN standardima za predmetnu opremu (MEST EN 61439, MEST HD 60364, EN 62305, EN 40 

i dr.) – rok: tokom izvođenja radova. 

– Upravljanje otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom: selektivno prikupljanje na 

gradilištu, evidencija, ugovor sa nadležnim komunalnim preduzećem, predaja posebnih tokova 

otpada (EE otpad) ovlašćenim operaterima – rok: tokom izgradnje i eksploatacije. 

– Poštovanje graničnih vrijednosti buke u životnoj sredini i izvođenje bučnih radova isključivo u 

dnevnom periodu – rok: tokom izvođenja radova. 

6.2. Tehničke mjere protiv rasipanja svjetlosti (svjetlosnog zagađenja) 

– Isključiva primjena zasjenjenih („cut-off“) reflektora asimetrične optike, usmjerenih ka površinama 

staza, sa podešavanjem nagiba pri montaži i fotometrijskom kontrolom pri tehničkom pregledu. 

– Montaža reflektora uz ski liftove tako da donja površina bude paralelna tlu, u smjeru ka dnu staze 

(sprečavanje blještanja i emisije iznad horizonta). 

– Stepenasti režimi rada (33/67/100 %) i korišćenje rasvjete isključivo u terminima noćnog skijanja 

tokom zimske sezone; van termina rasvjeta je isključena. 

– Neutralna temperatura boje svjetlosti (4.000 K), bez plavo-hladnih tonova iznad ove vrijednosti. 

6.3. Mjere u fazi izvođenja radova 

– Izvođenje radova van zimske (turističke) sezone; preporučuje se planiranje najbučnijih radova van 

glavnog perioda razmnožavanja faune (kasno ljeto – jesen). 

– Ograničenje kretanja mehanizacije na postojeće puteve i staze; minimalno zauzeće terena; zabrana 

zadiranja u okolne šumske sastojine. 

– Ručni iskop uz šlicovanje u zonama postojećih podzemnih instalacija, u prisustvu predstavnika 

vlasnika (CEDIS, operator žičare). 

– Odvojeno deponovanje humusnog sloja i njegova ponovna upotreba; sprečavanje spiranja iskopa u 

niže zone. 

– Upotreba tehnički ispravne mehanizacije; zabrana pretakanja goriva i servisiranja mašina na lokaciji 

van uređenih mjesta; obezbjeđenje apsorbenata za slučaj incidentnog izlivanja. 

6.4. Mjere u fazi eksploatacije i u slučaju udesa 

– Redovno održavanje instalacije i kontrola usmjerenja reflektora; zamijenjena oprema zbrinjava se 

kao EE otpad preko ovlašćenih operatera. 

– DEA na nepropusnom betonskom postolju; kontrolisana dopuna goriva; periodična ispitivanja u 

ograničenom trajanju. 

– Primjena mjera zaštite od požara iz Elaborata zaštite od požara (Knjiga 4); gromobranska i 

prenaponska zaštita instalacije po EN 62305. 

– U slučaju udesa (izlivanje, požar): obustava rada, lokalizacija apsorbentima, obavještavanje 

nadležnih službi i sanacija zagađenog područja o trošku izazivača. 

7. IZVORI PODATAKA 

Za izradu ove dokumentacije korišćeni su sljedeći izvori: 
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– Glavni projekat „Objekti osvjetljavanja skijaških staza uz ski liftove na SKI centru Kolašin 1600“, VB 

Inženjering d.o.o., Podgorica, 2026. (Knjiga 1 – Glavni projekat elektroenergetskih instalacija, radna 

verzija; Knjiga 3 – Glavni projekat pejzažne arhitekture, Alt Scape d.o.o., radna verzija). 

– Idejno rješenje, odobreno od strane Investitora. 

– Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU br. 02-2217/7 od 14.04.2022. i Programski 

zadatak br. 05-02-2217/3 od 14.04.2022. godine, Opština Kolašin. 

– Prostorni plan posebne namjene „Bjelasica i Komovi“ i Detaljna razrada lokacije „Kolašin 1600“. 

– Geodetska podloga i ortofoto snimak lokacije 

– Elaborati originalnih terenskih podataka – kablovski rovovi ski liftova „Tanjir“ i „Sidro“ (Geoerc d.o.o., 

februar 2025.). 

– Fotodokumentacija postojećeg stanja na lokaciji (april 2026.). 

– Tehnička dokumentacija proizvođača opreme (Signify – ClearFlood gen2 BVP655/BVP656; 

proizvođači stubova i DEA). 

– Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18); Pravilnik o bližem sadržaju 

dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata („Sl. list CG“, br. 

19/19); Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu; propisi iz oblasti 

upravljanja otpadom, zaštite prirode i zaštite od buke. 

PRILOZI 

– CD na kome se nalaze sledeći dokumenti: 

- Idejno rješenje, odobreno od strane Investitora (SKI_IR_EEN_R3_signed) 

- Ortofoto snimak lokacije (Ortofoto.pdf) 

- Situacioni crteži iz radne verzije Glavnog projekta elektroenergetskih instalacija 

  (SKI_IR_EEN_001-004.pdf). 

 

U Podgorici, jul 2026. godine Za obrađivača: VB Inženjering d.o.o. 

 

Milanko Džuver, dipl. ing. el. 
Vodeći projektant 
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