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OBRAZAC 3 

 
Elektronski potpis projektanta Elektronski potpis revidenta Elektronski potpis nadležnog organa za 

izdavanje građevinske dozvole 

 
 
INVESTITOR1                                                 „Opština Kolašin“, Kolašin 
 
OBJEKAT2                                                      Most „Selišta 1“, Kolašin 
 
LOKACIJA3                                                     KP 250 KO Smailagića Polje sa uklapanjem na 

lokalni put sa jedne strane KP 105 i druge strane     
KP 16 KO Smailagića Polje u Kolašinu 

 
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE4      Glavni projekat hitnih mjera sanacije kolovozne 

Konstrukcije, Građevinski projekat - Konstrukcija 
 
AUTOR PROJEKTA5                                     Igor Đuranović, dipl.inž.građ 
 
PROJEKTANT6                                              „X-Inženjering“ doo Podgorica, ul Baku 122, 

 Podgorica  
 
ODGOVORNO LICE7                                     Igor Đuranović, dipl.inž.građ 
 
 
VODEĆI PROJEKTANT8                               Igor Đuranović, dipl.inž.građ 
 
 
ODGOVORNI PROJEKTANT9                      Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ. 
 
SARADNICI NA PROJEKTU10                        _________________________________________ 

 
___________________________________ 
1 Naziv/ime investitora 
2Naziv objekta koji se gradi 
3Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
4Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
5Ime i prezime autora projekta 
6Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa 
7Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika 
8Ime i prezime vodećeg projektanta 
9Ime i prezime odgovornog projektanta 
10Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije 
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SADRŽAJ POJEDINIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  

(FOLDERI KOJI ČINE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU):  

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  

(SPISAK FOLDERA):  

 

Folder 1 (opšta dokumentacija i projektni zadatak)  

Folder 2 (građevinski projekat - kontrukcije)  
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SADRŽAJ- OPŠTA DOKUMENTACIJA:  

1. Ugovor između investitora i projektanta 

2. Podaci o projektantu (izvod iz centralnog registra privrednih subjekata) 

3. Licenca projektanta 

4. Rješenje o imenovanju vodećeg projektanta 

5. Podaci o Projektantima (Obrazac 4) 

6. Licenca vodećeg i odgovornih projektanata 

7. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta 

8. Izjava vodećeg projektanta o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke   

dokumentacije, (obrazac 5) 

9. Tehnički opis objekta 

10. Upustvo za upravljanje građevinskim otpadom 

11. Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna radova 

12. Statističk podaci Obrazac 6 
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UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PROJEKTANTA 
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PODACI O PROJEKTANTU (IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH 

SUBJEKATA) 
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LICENCA PROJEKTANTA 
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RJEŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG PROJEKTANTA 
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Broj:  P – 34/ 26  

Datum: 15. 08. 2026. godine 

 

Na osnovu Statuta “X-Inženjering“ d.o.o. – Podgorica, donosim 
 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Vodećeg projektanta za izradu Glavnog projekta hitnih 

mjera sanacije kolovozne Konstrukcije, Građevinski projekat - 

Konstrukcija 

 

Za Vodećeg projektanta imenuje se 

 

Igor Đuranović, dipl.inž.građ. 

 

Imenovani projektant je u obavezi da projekat uradi po Zakonu o građenju objekata 

(("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 

30.12.2025,114/26 od 03.08.2026), pravilima struke, a u skladu sa važećim tehničkim 

propisima, standardima i preporukama. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 za  „X-inženjering“ doo   

                                                                                                            Izvršni direktor: 

        

                                                                                                  Igor Đuranović dipl.ing.građ.                              
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OBRAZAC 4 

 
PODACI O PROJEKTANTIMA 

NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT1 VODEĆI PROJEKTANT2 

Most „Selišta 1“ „X – Inženjering“ doo 

Podgorica 

Igor Đuranović, dipl.inž.građ. 

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

PROJEKAT3 PROJEKTANT4 ODGOVORNI PROJEKTANT5 

Građevinski Projekat - 

Konstrukcija 

„X – Inženjering“ doo 

Podgorica, Broj licence: 

UPI 09-332/25-4320/2 od 

05.09.2025. godine; adresa: 

ul. Baku 122 – Podgorica,  

Email: 
gor.djuranovic11@gmail.com 

Prof. dr Radomir Zejak, 

dipl.inž.građ. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
___________________________________ 

1 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, broj licence, adresa, telefon, e-mail 
2 Ime i prezime vodećeg projektanta 
3 Dio tehničke dokumentacije (arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat,.....) 

4 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije, broj licence, adresa, telefon, e-
mail 
5 Ime i prezime odgovornog projektanta dijela tehničke dokumentacije 
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LICENCA VODEĆEG I ODGOVORNIH PROJEKTANATA 
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DOKAZ O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA 
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IZJAVA VODEĆEG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH 

DJELOVA TEHNIČKE   DOKUMENTACIJE 
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OBRAZAC 5 

 
IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
 
OBJEKAT1                                                      Most „Selišta 1“, Kolašin 

 
LOKACIJA2                                                     KP 250 KO Smailagića Polje sa uklapanjem na 

     lokalni put sa jedne strane KP 105 i druge strane  
     KP 16 KO Smailagića Polje u Kolašinu 

 
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3           Glavni projekat hitnih mjera  

     sanacije kolovozne konstrukcije 
 

VODEĆI PROJEKTANT4                                  Igor Đuranović, dipl.inž.građ. 
 
 

IZJAVLJUJEM 
Da su svi djelovi tehničke dokumentacije za građenje objekta: Građevinski projekat – 
Konstrukcija međusobno usklađeni: 
 
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi 
istiniti. 

 
__________________________ 

(elektronski potpis odgovornog projektanta) 
_______________________ 

za projektanta odgovorno lice (ime) 

__________________________ 
(elektronski potpis odgovornog lica) 

 
Podgorica, 21.08.2026. godine 
                   (mjesto i datum) 
___________________________________ 
 
1 Naziv projektovanog objekta  
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela 
3Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja 
4Ime i prezime vodećeg projektanta 
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TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 
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TEHNIČKI OPIS 

REKONSTRUKCIJA MOSTA 

1. OPŠTI PODACI I PREDMET PROJEKTA 

Predmet projekta je rekonstrukcija postojećeg mosta sa zadržavanjem i ponovnim korišćenjem 

postojećih glavnih čeličnih nosača. Projektovanim zahvatom predviđa se uklanjanje dotrajale 

drvene kolovozne konstrukcije, izvođenje nove armiranobetonske kolovozne ploče, ostvarivanje 

zajedničkog rada nove ploče i postojećih čeličnih nosača, kao i izvođenje svih pratećih radova 

potrebnih za formiranje funkcionalne i trajne mostovske konstrukcije. 

Nova kolovozna konstrukcija projektovana je u ukupnim gabaritima približno 5,00 x 10,00 m. 

Raspon između oslonaca postojećih glavnih nosača iznosi približno 8,50 m, dok su postojeći 

čelični nosači dužine oko 10,00 m. Rekonstrukcijom se postojeći sistem prilagođava novoj 

armiranobetonskoj ploči i projektovanom saobraćajnom opterećenju. 

2. POSTOJEĆE STANJE KONSTRUKCIJE 

Nosivu konstrukciju mosta čine četiri postojeća čelična valjana nosača oznake „КМЗ ИМ. 

СТАЛИНА №55“, visine približno 55 cm. Nosači su oslonjeni na postojeće oporce, a njihov 

međusobni raspored prati postojeću geometriju mosta. Prije izvođenja radova potrebno je očistiti i 

pregledati čelične elemente, naročito zone oslonaca, spojeva, otvora u rebrima i djelove izložene 

koroziji. 

Postojeća drvena kolovozna konstrukcija i elementi koji se projektom ne zadržavaju uklanjaju se 

kontrolisano (pažljivo), bez oštećenja glavnih čeličnih nosača i oslonaca. Svi elementi koji ostaju u 

konstrukciji moraju biti očišćeni i pripremljeni za nastavak radova. Treba napomenuti da je krajnji 

nosač nizvodno, postavljen drugačije od ostalih nosača, tako da se položaji rupa ne poklapaju sa 

položajem rupa na ostala tri nosača. Prije izvođenja nove armiranobetonske ploče potrebno je 

izvršiti njegovo demontiranje, rotiranje (prevrtanje) za 180° oko svoje podužne ose, tako da se 

postojeća donja flanša nakon rotacije nalazi na gornjoj strain, a nosač vrati u postojeći 

projektovani položaj. Istovremeno treba kontrolisati položaj postojećih rupa i eventualnim malim 

pomjeranjima ostalih nosača u podužnom pravcu, dovesti ih u osovinu, kako bi se kroz njih 

provukla projektovana armatura R16.      

3. KONCEPCIJA REKONSTRUKCIJE 

Projektovano rješenje zasniva se na izvođenju nove monolitne armiranobetonske ploče od betona 

klase C30/37, debljine 32 cm, preko četiri postojeća čelična nosača. Nova ploča se izvodi u punom 

projektovanom gabaritu mosta i povezuje sa postojećim čeličnim nosačima preko armature 

provedene kroz postojeće otvore u nosačima, čime se obezbjeđuje prenos sila i zajednički rad 

čeličnih nosača i armiranobetonske ploče, sa dovoljno velikim stepenom sprezanja. 

Beton ploče u zoni nosača obuhvata gornji dio čeličnih profila, odnosno predviđeno je utapanje 

čeličnih nosača u beton približno 14 cm. Na taj način formira se prostorno povezana kolovozna 

konstrukcija povećane krutosti i povoljnije preraspodjele opterećenja. 
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4. ARMIRANOBETONSKA PLOČA I ARMIRANJE 

Armiranobetonska ploča se izvodi od betona klase čvrstoće C30/37, debljine 32 cm. Armiranje se 

izvodi u svemu prema detaljima armiranja koji korespondiraju proračunu rasponske konstrukcije. 

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti zonama iznad glavnih nosača, oslonaca i rubovima ploče, 

kao i pravilnom položaju gornje i donje armature. Budući da se projektovane šipke armature R16 

u donjoj zoni provlače kroz postojeće otvore, potrebno je simultano (tokom izvođenja) umetati 

potreban broj uzengija između postojećih glavnih čeličnih nosača. Ostala armature se montira 

nesmetano i klasično povezuje uzengijama, a na kraju fiksira Q mreža u gornjoj zoni preko već 

postavljene poprečne armature. Podužna armatura se polaže odozgo i u zonama između rupa 

povezuje parčadima poprečne armature. Treba napomenuti da se oplata sa donje strane između 

postojećih čeličnih nosača, može osloniti na flanše/nožice, dok se za kozolne (krajnje djelove) 

mora obezbijediti klasično podupiranje. Razmotriti dodatno sigurnosno podupiranje i djelova 

između čeličnih nosača. U svakom slučaju postavljanje skele (podupiranje) i oplate se mora 

izvoditi u periodu malih voda, a podupirači dobro fiksirati za rečno dno.           

Za ostvarivanje veze sa postojećim čeličnim nosačima koriste se postojeći otvori prečnika oko Ø24 

mm. Prema postojećem rasporedu na nosačima nalazi se ukupno 44 otvora po nosaču. Kroz 

raspoložive otvore provode se projektovane poprečne šipke R16, koje sa šipkama u gornjoj ploči 

čine svojevrsne “skrivene” grede, obuhvaćene “na vrijeme” postavljenim uzengijama. Podužna 

armatura se klasično polaže između glavnih čeličnih profila u cjelokupnoj dužini prije formiranja 

skrivenih greda, vodeći računa o ravnomjernom projektovanom položaju, kojeg diktiraju uzengije 

poprečnih “skrivenih” greda, a sve u skladu sa projektovanim detaljima armature. Ne predviđa se 

primjena zavarenih moždaničkih vijaka, već se stepen sprezanja postiže postavljenom armaturom 

kroz otvore nosača i spojem između čelika i betona. Budući da velki broj istraživanja potvrđuje bolji 

i čvršći kontakt betona sa korodiralom armaturom, nije neophodno pjeskarenje (čišćenje od 

korozije) ovih gornjih djelova nosača.    

Prije betoniranja obavezno je provjeriti položaj, broj i međusobnu povezanost svih šipki, veličinu 

zaštitnog sloja betona, stabilnost armature, kao i sve detalje armature iznad oporaca, s obzirom da 

su projektovane poprečne grede (oslonački blokovi) između postojećih glavnih čelinih i profila. Na 

jednoj strani obezbijediti mogućnost malih podužnih deformacija zbog temperaturnih promjena 

(“pokretni oslonac”), postavljanjem slojeva kondora na spoju ispod porečne grede i oporca. 

Armiranje svojevrsnih “jaketa” sa temeljima oko zidova oporaca se vrši na klasičan način uz 

dodatno ankerovanje u postojeći beton, u svemu prema detaljima armiranje. Izvoženje ovih 

pozicija prethodi izradi rasponske konstrukcije.   

5. OPLATA I SKELA 

Za izvođenje nove ploče predviđa se drvena oplata postavljena između postojećih čeličnih I 

nosača. Oplata se oslanja preko odgovarajućih nožica i pomoćnih elemenata na postojeće čelične 

nosače, uz obaveznu provjeru stabilnosti, nosivosti i deformacija privremenog sistema prije 

betoniranja, uključujući i dodatno osiguranje podupiranjem po sredini u par tačaka. 

Za izvođenje dvije konzolne zone ploče predviđa se montaža odgovarajuće radne i noseće skele, 

kako je to ranije naznačeno. Skela i oplata moraju biti izvedene tako da bezbjedno prime 

sopstvenu težinu, težinu svježeg betona, armature, radnika i opreme tokom betoniranja, bez 

nedozvoljenih pomjeranja i slijeganja. 
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6. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 

Radove izvoditi fazno: obezbijediti gradilište i privremeno regulisati saobraćaj; ukloniti postojeću 

drvenu konstrukciju; očistiti i detaljno pregledati čelične nosače; izvršiti lokalnu sanaciju i 

antikorozivnu zaštitu gdje je potrebna; montirati skelu za konzolne djelove; postaviti drvenu oplatu 

između nosača; ugraditi armaturu i elemente veze kroz postojeće otvore; izvršiti kontrolu prije 

betoniranja; betonirati ploču u tehnološki usklađenim cjelinama; njegovati beton; nakon dostizanja 

potrebne čvrstoće ukloniti oplatu i skelu i izvesti završne slojeve i opremu mosta. 

Betoniranje treba organizovati tako da se izbjegnu neželjeni prekidi i neravnomjerno opterećenje 

privremene konstrukcije. Beton mora biti pravilno ugrađen i vibriran, naročito uz čelične nosače i u 

zonama guste armature, pa se preporučuje maksimalno zrno agregata dmax=16 mm. Njega 

betona se sprovodi u skladu sa uslovima na gradilištu i važećim tehničkim pravilima. 

7. OPTEREĆENJA I STATIČKI SISTEM 

Statičkim proračunom obuhvataju se sopstvena težina postojećih i novih konstruktivnih elemenata, 

težina završnih slojeva i opreme mosta, kao i projektovano saobraćajno opterećenje. Analiziraju se 

mjerodavne kombinacije stalnih i promjenljivih dejstava, uključujući provjere graničnog stanja 

nosivosti i upotrebljivosti. 

Nova armiranobetonska ploča raspodjeljuje saobraćajno opterećenje na četiri postojeća čelična 

nosača. Zajednički rad ploče i nosača – sprezanje se ostvaruje projektovanim vezama kroz 

postojeće otvore i spojem čelika i betona. Dimenzionisanje i kontrola karakterističnih presjeka, u 

odnosu na presječne sile (momenti, poprečne sile), napone i ugibe vrše se prema rezultatima 

proračuna konstrukcije u skladu sa evropskim standardima. 

 

8. MATERIJALI 

Element / materijal Projektovani zahtjev 

Armiranobetonska kolovozna ploča Beton C30/37, d = 32 cm 

Armatura 
Rebrasta armatura prema statičkom proračunu 
i planu armature B 500B 

Veza ploča–čelični nosači 
Armatura kroz postojeće otvore Ø24 mm; 40 
otvora po nosaču 

Glavni nosači 
4 postojeća čelična profila КМЗ ИМ. 
СТАЛИНА №55 (karakteristike proizvođača) 

Oplata 
Drvena oplata između postojećih I nosača, 
oslonjena na nožice (drvena ili blažuj oplata) 

Privremena konstrukcija 
Skela za dvije konzolne zone, ev u 
karakterističnim središnjim zonama 
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9. ZAŠTITA I TRAJNOST 

Sve dostupne površine postojećih čeličnih nosača koje ostaju vidljive ili nisu trajno obuhvaćene 

betonom potrebno je očistiti od korozije, nečistoća i slabo vezanih postojećih premaza, a zatim 

zaštititi odgovarajućim antikorozivnim sistemom. Posebnu pažnju posvetiti zonama oslonaca i 

mjestima mogućeg zadržavanja vode. 

Na armiranobetonskoj ploči potrebno je obezbijediti projektovani zaštitni sloj armature, kvalitetnu 

ugradnju i njegu betona, kao i funkcionalno odvođenje površinskih voda. Završni slojevi kolovoza, 

hidroizolacija, ivični elementi i ograda se izvode prema grafičkoj dokumentaciji i odgovarajućim 

detaljima projekta. 

10. KONTROLA KVALITETA I USLOVI IZVOĐENJA 

Prije početka radova izvođač je dužan da provjeri sve mjere na licu mjesta. Eventualna odstupanja 

postojećeg stanja od projektne dokumentacije moraju se prijaviti odgovornom projektantu prije 

nastavka radova. Materijali koji se ugrađuju moraju imati odgovarajuću dokumentaciju o kvalitetu i 

usaglašenosti. 

Tokom izvođenja potrebno je voditi propisanu gradilišnu dokumentaciju i sprovoditi kontrolu 

armature, oplate, skele, kvaliteta betona i izvedenih dimenzija. Posebna kontrola vrši se prije 

betoniranja, kada moraju biti potvrđeni geometrija ploče, položaj armature, veze sa čeličnim 

nosačima i stabilnost privremene konstrukcije. 

11. ZAVRŠNE NAPOMENE 

Svi radovi moraju se izvoditi stručno, u skladu sa projektom, statičkim proračunom, grafičkim 

prilozima, pravilima struke, važećim propisima Crne Gore i primjenljivim evropskim standardima. 

Dimenzije i detalji dati u grafičkoj dokumentaciji i planovima armature moraju biti usklađeni prilikom 

izvođenja konkretnih detalja. Svaku izmjenu/promjenu detalja i/ili konstruktivnog rješenja potrebno 

je prethodno usaglasiti sa odgovornim projektantom. 
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

Rekonstrukcija mosta 

1. UVOD I PRAVNI OSNOV 

Ovim uputstvom utvrđuju se način nastanka, razvrstavanja, privremenog skladištenja, sakupljanja, 

transporta, predaje ovlašćenom sakupljaču/obrađivaču i evidencije građevinskog otpada koji 

nastaje tokom rekonstrukcije predmetnog mosta. 

Uputstvo je usklađeno sa važećim Zakonom o upravljanju otpadom Crne Gore („Službeni list Crne 

Gore“, br. 34/2024), koji je zamijenio raniji Zakon o upravljanju otpadom iz 2011. godine na koji se 

poziva starije uputstvo dostavljeno kao podloga. Primjenjuju se i važeći podzakonski akti kojima se 

uređuju klasifikacija i katalog otpada, postupanje sa građevinskim otpadom, evidencija, transport, 

skladištenje i predaja otpada, kao i propisi iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu. 

U slučaju izmjene propisa tokom izvođenja radova, izvođač i odgovorno lice dužni su da 

postupanje usklade sa propisima koji važe u trenutku nastanka i predaje otpada. 

2. PREDMET I CILJ UPUTSTVA 

Cilj je da se građevinski otpad svede na najmanju moguću mjeru, da se na mjestu nastanka 

odvojeno sakupljaju različite vrste otpada, da se materijali pogodni za ponovnu upotrebu izdvoje i 

sačuvaju, a preostali otpad preda licima koja imaju odgovarajuće dozvole, uz sprečavanje 

zagađenja vode, zemljišta i vazduha. 

Pri upravljanju otpadom primjenjuje se hijerarhija: sprečavanje nastanka otpada, priprema za 

ponovnu upotrebu, reciklaža, drugi postupci prerade i, kao posljednja opcija, odlaganje. 

3. OTPAD KOJI SE OČEKUJE TOKOM REKONSTRUKCIJE MOSTA 

Radovi obuhvataju uklanjanje postojeće drvene kolovozne konstrukcije, radove na postojećim 

čeličnim nosačima, izvođenje nove armiranobetonske ploče, oplatu, skelu i završne radove. 

Shodno tome, mogu nastati sljedeće vrste otpada: 

Kataloški broj Vrsta otpada Način postupanja 

17 02 01 

Drvo – uklonjena postojeća 

drvena konstrukcija i otpad od 

oplate 

Odvojiti; upotrebljiv materijal 

sačuvati za ponovnu 

upotrebu, ostalo predati 

ovlašćenom licu. 

17 04 05 Gvožđe i čelik 

Odvojeno sakupljanje; 

prednost dati ponovnoj 

upotrebi ili reciklaži. 

17 01 01 Beton 

Odvojeno sakupljati; predati 

na preradu/reciklažu ili 

zbrinjavanje u skladu sa 

propisima. 
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17 03 02 

Bituminozne mješavine 

drugačije od onih koje sadrže 

katran od uglja 

Ako se uklanjaju asfaltni 

slojevi, sakupljati odvojeno i 

predati ovlašćenom licu. 

17 09 04 
Miješani građevinski otpad koji 

ne sadrži opasne materije 

Koristiti samo kada odvajanje 

pojedinih frakcija nije 

opravdano ili moguće; predati 

ovlašćenom licu. 

15 01 01 / 15 01 02 
Papirna/kartonska i plastična 

ambalaža 

Odvojeno sakupljanje i 

predaja na reciklažu. 

15 01 10* 

Ambalaža koja sadrži ostatke 

opasnih supstanci ili je njima 

kontaminirana 

Opasan otpad; čuvati u 

označenoj, zatvorenoj 

ambalaži i predati ovlašćenom 

licu. 

Kataloški broj se konačno određuje prema stvarnom porijeklu i svojstvima otpada. Oznaka * 

označava opasan otpad. Ako se tokom radova pronađe materijal za koji postoji sumnja da sadrži 

azbest, katran, PCB, ulja ili drugu opasnu supstancu, rad u toj zoni se obustavlja do identifikacije 

materijala i utvrđivanja propisanog načina postupanja. 

4. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA OTPADOM NA GRADILIŠTU 

• Odrediti odgovorno lice za kontrolu postupanja sa otpadom na gradilištu. 

• Otpad razvrstavati neposredno na mjestu nastanka, bez nepotrebnog međusobnog miješanja 

frakcija. 

• Obezbijediti jasno označene kontejnere, posude ili odvojene zone za drvo, metal, beton/asfalt, 

ambalažu i ostali otpad. 

• Materijal koji se može ponovo upotrijebiti odvojiti od otpada i zaštititi od oštećenja i zagađenja. 

• Zabranjeno je spaljivanje, zakopavanje, nekontrolisano odlaganje ili bacanje otpada u korito 

vodotoka, na obalu ili okolno zemljište. 

• Otpad se ne smije trajno skladištiti na gradilištu; odvoz organizovati u skladu sa dinamikom radova. 

5. POSEBNE MJERE ZBOG POLOŽAJA MOSTA 

Zbog izvođenja radova na mostu potrebno je primijeniti pojačane mjere sprečavanja dospijevanja 

građevinskog materijala i otpada u vodotok. Prilikom demontaže postojeće drvene konstrukcije i 

drugih elemenata moraju se koristiti odgovarajuće zaštitne mreže, prihvatne platforme ili druga 

tehnička rješenja kojima se sprečava pad materijala sa mosta. 

• Otpad i demontirani elementi ne smiju se privremeno odlagati na način koji može izazvati njihovo 

obrušavanje u vodotok. 

• Sipanje ostataka betona, cementnog mlijeka, boja, premaza, goriva, ulja i drugih hemikalija u 

vodotok ili zemljište strogo je zabranjeno. 

• Betoniranje organizovati tako da se spriječi curenje svježeg betona i cementne suspenzije ispod 

konstrukcije. 

• Punjenje goriva i servisiranje mehanizacije obavljati na uređenoj i zaštićenoj površini, van 

neposredne zone vodotoka, kad god uslovi gradilišta to omogućavaju. 
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6. PRIVREMENO SKLADIŠTENJE 

Privremeno skladištenje otpada vrši se unutar organizovanog prostora gradilišta, na mjestu koje 

ne ometa izvođenje radova i ne ugrožava saobraćaj, radnike, vodotok ili okolno zemljište. Posude i 

kontejneri moraju odgovarati vrsti otpada i biti stabilni, a za materije koje mogu procuriti moraju biti 

nepropusni i zaštićeni od atmosferskih uticaja. 

Opasan otpad, ukoliko nastane, čuva se odvojeno od neopasnog otpada, u odgovarajućoj 

zatvorenoj i označenoj ambalaži, uz mjere za sprečavanje izlivanja i pristupa neovlašćenih lica. 

7. POSTUPANJE SA DRVENOM KONSTRUKCIJOM I ČELIKOM 

Postojeća drvena kolovozna konstrukcija demontira se kontrolisano. Elementi koji su u stanju 

pogodnom za ponovnu upotrebu izdvajaju se i skladište odvojeno. Neupotrebljivo drvo se 

razvrstava kao drveni građevinski otpad i predaje ovlašćenom licu. Drvo koje je kontaminirano 

opasnim premazima ili drugim opasnim materijama ne smije se miješati sa čistim drvetom. 

Čelični elementi koji se uklanjaju sakupljaju se odvojeno. Postojeća četiri glavna čelična nosača 

koja se zadržavaju u konstrukciji nijesu otpad. Metalni otpad nastao rezanjem, čišćenjem ili 

zamjenom pojedinih elemenata predaje se prvenstveno na reciklažu. 

8. BETON, ASFALT I OSTACI OD BETONIRANJA 

Otpadni beton i eventualno uklonjeni asfalt sakupljaju se odvojeno od komunalnog i drugog 

otpada. Višak svježeg betona ne smije se istresati na okolno zemljište ili u vodotok. Pranje 

miksera, pumpi i alata mora se organizovati na za to određenom mjestu sa kontrolisanim 

prihvatom otpadne vode i taloga. 

9. ULJA, GORIVA, BOJE I DRUGE HEMIKALIJE 

Ulja, goriva, premazi i druge hemikalije moraju se čuvati u originalnoj ili odgovarajućoj označenoj 

ambalaži, na stabilnoj i nepropusnoj podlozi, uz sekundarni prihvat gdje postoji rizik od izlivanja. 

Na gradilištu mora biti raspoloživ materijal za brzo upijanje i sanaciju manjih izlivanja. 

U slučaju izlivanja potrebno je odmah zaustaviti izvor, ograničiti širenje, prikupiti kontaminirani 

materijal i sa njim postupati kao sa odgovarajućom vrstom otpada. Veći incident prijavljuje se 

odgovornom licu i nadležnim organima u skladu sa propisima. 

10. PREDAJA, TRANSPORT I EVIDENCIJA 

Otpad se predaje samo pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za 

sakupljanje, transport, preradu ili odstranjivanje odgovarajuće vrste otpada. Za svaku predaju 

potrebno je obezbijediti i čuvati propisanu prateću dokumentaciju i evidenciju o vrsti, kataloškom 

broju, količini, datumu predaje, prevozniku i primaocu otpada. 

Odgovorno lice na gradilištu vodi evidenciju odvojeno po vrstama otpada. Dokumentacija o predaji 

otpada predstavlja sastavni dio gradilišne dokumentacije i dokaz o pravilnom postupanju sa 

otpadom. 

11. EKOLOŠKO UREĐENJE GRADILIŠTA 

• Gradilište organizovati tako da se zauzima najmanja potrebna površina. 

• Mehanizaciju održavati u tehnički ispravnom stanju i kontrolisati eventualno curenje ulja i goriva. 
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• Preduzimati mjere za smanjenje prašine, buke i raznošenja lakog otpada. 

• Komunalni otpad od radnika odlagati u posebne posude i redovno odvoziti. 

• Po završetku radova ukloniti privremene objekte, otpad, višak materijala i opremu i urediti korišćene 

površine. 

12. OBAVEZE IZVOĐAČA I RADNIKA 

Izvođač je dužan da prije početka radova upozna zaposlene i podizvođače sa ovim uputstvom. 

Svako lice na gradilištu dužno je da poštuje način razvrstavanja i odlaganja otpada i da odmah 

prijavi prosipanje, curenje, nekontrolisano odlaganje ili drugi događaj koji može izazvati zagađenje. 

Nije dozvoljeno donošenje i ostavljanje hemikalija bez znanja odgovornog lica. Oprema i alati 

moraju biti ispravni. Nakon završetka pojedine faze radova radna zona mora se očistiti, a nastali 

otpad razvrstati i ukloniti na propisan način. 

13. ZAVRŠNE NAPOMENE 

Upravljanje građevinskim otpadom mora se sprovoditi tokom čitavog perioda izvođenja radova. 

Prioritet je izdvajanje materijala za ponovnu upotrebu i reciklažu, uz potpuno sprečavanje 

nekontrolisanog odlaganja i zagađenja vodotoka i okolnog zemljišta. 

Ovo uputstvo primjenjuje se zajedno sa projektom organizacije gradilišta, planom mjera zaštite, 

tehničkom dokumentacijom i važećim propisima. Ako za predmetni zahvat, prema stvarnim 

količinama, svojstvima otpada ili posebnim uslovima nadležnog organa, postoji obaveza izrade 

posebnog plana upravljanja građevinskim otpadom, takav plan se izrađuje i sprovodi kao poseban 

dokument. 

 

 

 

Podgorica, 24.08.2026. godine ODGOVORNI PROJEKTANT 

 Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


